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  چکیده
واقع در خاک  ای و مربعیدایره با مقاطع های باریک شوندههدف از این مقاله بررسی ظرفیت باربری فشاری گروه شمع

 بتنی بر روشم  Plaxis 3D Foundationهای عددی از نرم افزارمنظور انجام مدلسازیدر این راستا به .باشدمیای ماسه

 11/1و  141/1،  382/0،  0زوایای مختلف باریک شدگی در هر دو مقطع برابر  گرفته شده است. بهره اجزای محدود

 382/0به  0از  با افزایش زاویه باریک شدگی در ابتدا دهد کهنتایج حاصله نشان میدرجه در نظر گرفته شده است. 

به سمت  یگشدن زاویه باریک شد تربا زیاداما  یابدمی کاهش های باریک شوندهظرفیت باربری فشاری گروه شمع ،درجه

همچنین تحت زاویه باریک شدگی یکسان در  .شودمیدرجه، بر میزان ظرفیت باربری افزوده  11/1و  141/1زوایای 

ای نسبت به مقطع دایرهدو گروه شمع، گروه شمع باریک شونده با مقطع مربعی ظرفیت باربری فشاری بیشتری مقایسه 

 .دارد

 

 یگروه شمع باریک شونده، زاویه باریک شدگی، ظرفیت باربری فشاری، تحلیل عدد كلیدی: های واژه

 

 مقدمه -1
های سطحی، ظرفیت باربری ها و مناطقی که لایهها، برجهای مهمی نظیر پلویژه در سازهها بهاستفاده روز افزون از شمع

ها با نفوذ شمع های عمیق دیده شود.قه چشمگیری در مطالعه و تحقیق درباره رفتار پیکافی ندارند باعث شده که از دیرباز علا

ربری بیشتری اهایی از خاک که از استحکام و توان بهای زیرین خاک و یا سنگ بستر و با انتقال بار سازه به بخشتا لایه

 ایند.نمهای بزرگتر را در سطح زمین فراهم میبرخوردارند، امکان احداث سازه

-صورت گرفته است بیشتر مربوط به شمع صورت گروهی(و چه به منفردصورت )چه به هامطالعاتی که تاکنون روی شمع

حالت به مربوط  آنها بیشتراندکی صورت گرفته که مطالعات  های باریک شوندهاما برای شمع باشد.های با مقطع یکنواخت می

با افزایش تدریجی طول شمع و تحت زاویه باریک شدگی، سطح مقطع  یا مخروطی های باریک شوندهدر شمع شود.می منفرد

که با  (αزاویه باریک شدگی). کندتری نسبت به سر شمع پیدا میکاهش یافته و در نهایت نوک شمع، سطح مقطع کوچک

 سازد.ای که سطح بیرونی شمع با محور طولی شمع میشود عبارت است از زاویهدرجه بیان می

هایی از جمله توان به نمونهیمهای باریک شونده منفرد انجام شده جمله مطالعاتی که تاکنون روی ظرفیت باربری شمع از

-شمع دارمقاومت ج در خاکهای درشت دانه، [ اشاره نمود که در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که3مایرهوف ] مطالعات

روی اثر زاویه بر با مطالعه  [2] روبینسکی و موریسون های با قطر ثابت است.شمع داربرابر مقاومت ج 5/1 های باریک شونده


