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   چکیده
 (CFT) در این روش اول ستون هاي فولادي با بتن پر می شوند. ستونهاي مرکب عمدتا به دو روش متداول ساخته می شوند

هر کدام از این دو روش داراي مزایا و معایبی می  .(SRC) اي فولادي در بتن مدفون می گردندو در روش دوم ستون ه
و صلبیت  (CFT) عدم نیاز به قالب بندي ، عدم نیاز به میلگرد گذاري و اثر محدود کنندگی فولاد بر بتن در ستونهاي. باشند

با ایجاد یک . از جمله مزایاي این نوع ستونها می باشند (SRC) زیاد، سرعت بالا در ساخت مقاومت برشی زیاد در ستونهاي
، (CFT) مقطع جدید که ترکیبی از هر دو مقطع می باشد، یعنی قرار دادن یک مقطع فولادي ساختمانی در داخل یک ستون

نها به ستونهاي این ستو. می توان تا حدودي معایب هر دو نوع مقطع را مرتفع نمود و در عین حال از مزایاي هر دو بهره گرفت
هاي بررسی رفتار ستون لذا در این تحقیق به .مشهور هستند(SR-CFT) فولادي پرشده با بتن و تقویت شده با مقطع فولادي

ستون  نمونه 5در همین راستا . ایمتحت اثر بارگذاري محوري پرداخته و داراي مقطع صلیبی شکل پر شده با بتنفولادي 
-و همکاران در نرم ١گوان مربوط به مطالعات آزمایشگاهی انجام شده توسطراي مقطع صلیبی شکل و دا فولادي پر شده با بتن

. نتایج حاصل از تحلیل عددي و مطالعه آزمایشگاهی تطابق نسبتا خوبی با هم دارند .افزار اجزاي محدود آباکوس بررسی گردید
ام آزمایشات پر هزینه و زمان بر از روش مطالعه عددي توان به جاي انجو این مسئله نشان دهنده این موضوع است که می

  .استفاده کرد
  
  

  .تحلیل عددي ،بارگذاري محوري ،مقطع صلیبی شکل، ستون فولادي پر شده با بتن :هاي کلیدي واژه
  
  مقدمه  -1

خصوصیات عالی از جمله   داراي  هستند که  (Concrete Filled Tube)پر شده با بتن  ستون هاي CFT ستون هاي
اي، هاي سازهقابل توجه ویژگی علاوه بر افزایش. بالا، شکل پذیري بالا و ظرفیت جذب انرژي بالا می باشند مقاومت کششی

 پوسته فولادي به عنوان مقاوم کننده طولی و. قابل توجهی کاهش دهد تواند زمان ساخت را به مقدارمی CFT ستون هاي
بتن را تحت تنش در تمام جهات قرار  ن فراهم می کند کههمچنین پوسته فشار محصورشدگی براي بت. کندعرضی عمل می

و  تواند از کمانش لوله فولادي جلوگیري کنداین می. هسته بتنی را تقویت می کند به عبارت دیگر پوسته فولادي،. دهدمی
- را نشان میمحصورشدگی بتن در ظرفیت باربري آن  شکل زیر اثر. پایداري و مقاومت کششی ستون فولادي را افزایش دهد
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