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  چکیده
پنجه  تا متشکل از پله هایی هستند که از نزدیکی تاج سرریز شروع و سرریز پلکانی است که ،یکی از انواع سرریز سد

استفاده شده  دبی 3و  با آرایش های مختلف مدل سرریز پلکانی متخلخل ۴. در این تحقیق از پایین دست ادامه دارد

استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی می بر ت. هدف از انجام آزمایش ها در این تحقیق بررسی اثر چینه های متخلخل اس

از سه مدل دیگر روی طول پله ی سوم(  ردیف چینه 2) ۴در مدلباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که افت انرژی 

 مدل ها کمتر میباشد. و سرعت و تخلخل در آن از دیگر( 56٪/81) و برابر با بیشتر

 

    انرژی ، استهلاکها آرایش مدل پلکانی، چینه ی متخلخل،سرریز  كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 یدست سدها استفاده م نییها از بالادست به پا لابیو س یاضاف یعبور آب ها یاست که برا یکیدرولیسازه ه کی ز،یسرر

 طیشرا هستند که به منظور بهبود ییاز جمله سازه ها یپلکان یزهایسرر. سرریز پلکانی است ،یکی از انواع سرریزشود. 

 بتن یبرتر در سد ها نهیگز کیها به عنوان  زیسرر نیاشوند.  یبه کار گرفته م یو استهلاک انرژ انیجر یکیدرولیه

  هستند. مطرح (RCC)غلتکی

 یاز رو انیجر یاستهلاک انرژ و بوده برخوردارنسبت به نوع صلب آن  یادتریمتخلخل از انعطاف ز یزهایسرر یبطور کل

کاهش می یابد. آرامش حوضچه  ساخت یها نهیبوده و لذا هز ادیدرونگذر و روگذر پله ها ز انیبه علت وجود جر زینوع سرر نیا

 ( نمونه ای از سرریز پلکانی متخلخل در طبیعت را نشان می دهد.1شکل )

 

 
 طبیعت نمونه ای از سرریز پلکانی در -1شکل

 


