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  چکیده
ماهیت جنبش  می دهند که نشان ،6هاي با پارامتر بزرگاي بیش از لرزه زمین در شده ثبت مطالعه رکوردهاي نیرومند

 این گونه رکوردها .باشند می دور حوزه هاي زلزله نسبت به متفاوتی ویژگی هاي داراي لنزدیک یک گسل فعا حوزه هاي

به طورکلی داراي یک بازه زمانی نه چندان طولانی حرکات شدید بوده بطوري که یک یا چند ساختار پالس گونه با دامنه 

 این رکورد هاي نیرومند داراي دانسیته .ودزیاد و دوره تناوب متوسط تا بلند نیز در تاریخچه زمانی آنها ملاحظه می ش

زیاد بوده و انرژي جنبشی ناشی از ارتعاشات زمین به مانند یک حرکت ضربه ( Specific Energy Density)ویژه انرژي 

از این رو سازه هاي نزدیک گسل احتیاج به سیستم جاذب انرژي دارند تا . اي بر سیستم سازه اي ساختمان وارد می شود

. جذب و مستهلک کنند و همچنین سازه پایداري خود را حفظ کند د انرژي جنبشی زلزله را با یک روند پیوسته،بتوان

در این . استفاده از میراگر هاي هیسترزیس راهکار مناسبی براي جذب میزان زیادي از این انرژي جنبشی زلزله ها است

به عنوان میراگر ( Buckling Restrained Brace) مطالعه سطوح عملکردي و رفتار مهاربند هاي کمانش ناپذیر

هیسترزیس در زلزله هاي حوزه نزدیک و مقایسه آن با سایر سیستم هاي مهاربند جانبی متداول مورد بررسی قرار گرفته 

است با توجه به عملکرد مطلوب مهاربند هاي کمانش ناپذیر تحت رکورد هاي حوزه نزدیک می توان این سیستم جاذب 

 .ي را به عنوان یک میراگر موثر تلقی کردانرژ

 

 .رفتار لرزه اي سطح عملکرد، مهاربند کمانش ناپذیر، هاي حوزه نزدیک،رکوردحداقل  :کلیدی های واژه

 

 مقدمه -1
عمده اتلاف انرژي تنها زمانی صورت می  در سازه هاي متداول که به وسیله مهاربند هاي کمانش پذیر مقاوم شده اند،

این درحالی است که المان هاي مهاربند کمانش پذیر در  . بند ها تحت کشش به محدوده غیر ارتجاعی برسندپذیرد که باد

. توانند انرژي زیادي را مستهلک کنندسیدن به تنش تسلیم دچار کمانش میشود و بدین ترتیب نمیقبل از ر رفتار فشاري،

س و دسته اي خاص از قاب هاي مهاربندي شده همگرا می مهاربند هاي کمانش ناپذیر نوع خاصی از میراگرهاي هیسترزی

مبانی اصلی عملکرد این میراگر، جلوگیري از وقوع کمانش هسته فولادي به منظور فراهم سازي امکان وقوع پدیده . باشند

هنده دقسمتهاي تشکیل 1در شکل. باشددر اعضاي مهاربند جانبی سازه می تسلیم فشاري در آن و در نتیجه جذب انرژي

 .مهاربندهاي کمانش ناپذیر نشان داده شده است
 

 

mailto:Ahmadcivil850@gmail.com

