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 چكیده
اند. احداث شده های فعالگسل تا کیلومتر 22 از کمتر ایکلان شهرها و شهرهای کوچک غالبا در فاصله ایران کشور در

دهای ناحیه دور دارند. در این حالت، رکوردهای ثبت شده در ناحیه نزدیک گسل مشخصه و خصوصیاتی متفاوت از رکور

 بنایی هایساختمان اغلب که دریافت توانمی گذشته هایزلزله در شده ایجاد هایخرابی در دقت از طرف دیگر، با

 اختصاص خود شهرها به برخی در را ساز و ساخت از عمده سهم هاسازه گونه این. انددیده ایملاحظه قابل خسارت

ی نزدیک زلزله باید به دقت صورت ی این نوع سیستم ساختمانی تحت تحرکات حوزهلذا بررسی آسیب پذیر. اندداده

گیرد و راهکارهای مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری برای انها ارایه شود. در تحقیق حاضر، یک نمونه دیوار بنایی رایج 

گرفته است. مقاوم سازی  نزدیک و دور قرار یمسلح شده و تحت زلزله حوزه GFRPدر کشور ایران به کمک مصالح 

در نرم افزار آباکوس صورت گرفته است. نتایج نشان میدهند، استفاده از  GFRPو میلگرد  GFRPدیوار به دو صورت نوار 

 شود.ای دیوار بنایی میموجب کاهش آسیب و بهبود رفتار لرزه GFRPالیاف 

 

 مقاوم سازی یک،، زلزله حوزه نزدGFRPساختمان بنایی، الیاف  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 شهرهایی همچنین و اندشده واقع گسل روی بر غیره و مهاباد بم، اردبیل، آستارا، جمله از زیادی شهرهای ایران کشور در

 سابقه شهرها این درصد 02 به نزدیک که دارند گسل تا کیلومتر 22 از کمتر ایفاصله غیره و خوی تبریز، بجنورد، آمل، نظیر

همچنین، بر اساس گزارشات سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس . اندداشته را ریشتر 6 از بالاتر بزرگی با یخیز لرزه

باشند، به علاوه فراوانی این نوع ( ، بخش قابل توجهی از مدارس موجود در کشور از نوع مصالح بنایی )آجری( می1کشور)

 (. 1سیار است )شکل ساختمان در نواحی با خطر پذیری زلزله بالا نیز ب

 

  
 ]1[ رانیمدارس ا یمقاوم ساز یانواع اسكلت در مدارس کشور طبق گزارش مل ی: فراوان1شكل 


