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 چکیده
های فولادی بوده و دارای سختی بالا با شکل پذیری و اربند واگرا، یک سیستم مقاوم باربر جانبی در ساختمانمه              

 د قائم دو نوع اصلیپیون تیر با افقی و مهاربندهای واگرا پیوند تیر بامهاربندهای واگرا  باشد.ظرفیت جذب انرژی مناسب می
 و کرده جلوگیری اصلی تیر ایجاد دوران پلاستیک در از قائمگرا با تیر پیوند باشند. مهاربندهای وامیاین نوع مهاربندها 

ای سیستم بررسی و مقایسه پارامترهای لرزه شود. در این تحقیق هدفهای اصلی سازه میسبب کاهش خرابی در المان
شش سازه  باشد. لذا در این راستامهاربند واگرا دارای تیر پیوند قائم با سیستم مشابه که دارای تیر پیوند افقی است، می

های غیر اند. به وسیله تحلیلطبقه با مهاربند واگرا با تیر پیوند افقی و قائم به عنوان نمونه طراحی شده 12و  8، 4فلزی 
های نمونه استخراج شده و ها، برش پایه و ضریب رفتار برای ساختمانخطی استاتیکی مقدار تغییر مکان طبقات، دریفت

های اصلی سازه را آنست که استفاده از تیر پیوند قائم خرابی در المان بیانگر نتایجاند. یج مورد بحث و بررسی قرار گرفتهنتا

رساند. همچنین استفاده از تیر پیوند قائم در مقایسه با پیوند افقی موجب تسلیم سازه در تغییر مکان کمتر به حداقل می
دهد. ضریب رفتار محاسبه شده برای سیستم با تیر پیوند قائم از روی نمودار ایش میشده و جذب انرژی در سازه را افز

)ویرایش چهارم( ارتقاء  2800 استانداردها، بیانگر آنست که مقدار آن در مقایسه با ضریب پیشنهادی آور کلیه سازهپوش
 یافته است.

 
 تغییر مکان نقطه هدف ˌضریب رفتار ˌنمودار پوش آور ˌئمتیر پیوند قا ˌتیر پیوند افقی ˌمهاربند واگرا كلیدی: واژگان

 مقدمه -1

 جدیدی برای کاهش و کنترلهای تکنیکها تحت تحریکات زمین های اعمال شده به سازهبرای مقابله با لرزه امروزه      

باشد که با قرار دادن ر این مبنا میایده اتلاف انرژی غیر فعال بشود. در واقع بکار گرفته می و اتلاف انرژی ایلرزه هایخسارت

به تواند به این ابزارها منتقل شود تا خسارت سازه اصلی انرژی در یک سازه، قسمتی از انرژی ورودی زلزله می جذبابزارهای 

زلزله با  ازها بعد های مناسب، تعمیر و جایگزینی آنطور قابل توجهی کاهش یابد. به علاوه با قرار دادن این ابزارها در محل

بندی باشد. پیکرهای مقاوم در برابر زلزله میسیستم یاز جملههای مهاربندی شده واگرا سیستم قاب. [1]حداقل هزینه میسر شود


