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  چکیده
وش ترا زیباشد. آنال یسد م یمقدار نشت آب از پ ،یانحراف یسد ها یمسائل در طراح نیاز مهمتر یکی

 سد باعث به وجود یآب در پ انیباشد چرا که جر یمهم م اریسد بس یمنیاز لحاظ ا هاسد یدر طراح

د، ها در حد مجاز نباش روین نیشود، که اگر مقدار ا یم یتراوش یروهایو ن یآمدن فشار آب حفره ا

 تیخواهد شد، که در نها داخلی شیجوشش و فرسا لیاز قب یمشکلات عمده اسد دچار  یمصالح پ

 یموجود در وزن مخصوص غوطه ور تیاثر عدم قطع قیتحق نی. در ادگرد یسد م یمنجر به خراب

 هدیپد برابردر  یسد انحراف یداریپا آنالیز احتمالاتیو قائم در  یدر جهت افق یریخاک و نفوذپذ

. به همراه تئوری میدان تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفته است محدود جزایروش ا اعمالجوشش با 

جوشش به دست آورده  برابراطمینان در  یبضر تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی همچنین

 یلیدو روش خ جینتا و مشخص شد که دیگرد سهیمونت کارلو مقا یساز هیآن با روش شب جینتا شد و

 یداریاپ رد نظرمو یسد انحراف احتمال این که ،نانیاطم تیقابلآنالیز باشد. با انجام  یم کیبه هم نزد

احتمال  بااز طرف دیگر  .تبه دست آمده اسدرصد  4حداکثر د از دست بدهدر مقابل جوشش  خود را

ل احتما ابحالی که در  بدست آورده شد. 15/1 کمتر از آن ضریب اطمینان درمقابل جوشش یادرصد  20

 . گردیدحاصل  27/1آن ضریب اطمینان درمقابل جوشش  تر ازکم یادرصد  50
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 مقدمه -1

یکی از مهمترین مسائل در طراحی سد های انحرافی، مقدار نشت آب از پی سد می باشد. آنالیز تراوش در         

طراحی یک سد از لحاظ ایمنی سد بسیار مهم می باشد چرا که جریان آب در پی سد باعث به وجود آمدن فشار آب 

جاز نباشد، مصالح پی سد دچار مشکلات حفره ای و نیروهای تراوشی می شود، که اگر مقدار این نیرو ها در حد م

خواهد شد، که در نهایت منجر به خرابی سد می شود. روش های   2داخلیو فرسایش   1عمده ای از قبیل جوشش

متفاوتی برای کنترل تراوش و جلوگیری از نفوذ آب از مخزن سد ها وجود دارد که از این روش ها می توان به استفاده 

                                                 
1 Piping 
2 Internal Erosion 


