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  چکیده
مد به منظور مهندسی رودخانه علمی نوین در راستای استفاده مناسب از منابع آب سطحی و به کارگیری روش های کار آ

اشی از شکست های طبیعی، سیلاب ن بر سیلابباشد. علاوه  و کاهش خسارات ناشی از آن ها می ها کنترل سیلاب رودخانه

های خاص هیدرولیکی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این نوع سیلاب، حجم زیادی از آب  یک سد به دلیل ویژگی

آبگرفتگی اراضی  شکست سد از مخزن به سمت پایین دست رودخانه جریان یافته و در مدت زمان کوتاهی موجبپس از 

، شهرستان فیروزکوه استان تهران در تبعات پدیده شکست سد خاکی نمرود گردد. در تحقیق حاضر پایین دست سد می

برای نمایش داده های مکانی  ARC-GISگیرد. برای این منظور از نرم افزار  یک روز آفتابی مورد تحلیل و بررسی قرار می

ج حاصل از این گردد. نتای ی استفاده میام محاسبات هیدرولیکبرای انج HEC-RASمنطقه و همچنین از نرم افزار 

 30ی حدوداً  فاصلهبه  قهیدق 50از شکست سد نمرود پس از گذشت  یخروج لابیس کیپ یدبدهد که  تحقیق نشان می

 وقوع دراثر که آینده احتمالی خسارات از تواندمی  مساله این داشتن نظر دربا و  رسد دست سد نمرود می کیلومتری پایین

  .درک جلوگیری گیرد، می شکل بزرگ های سیلاب

 

 

  ، نمرود،HEC-RAS  ،ARC-GISشکست سد،  کلیدي: هاي واژه

 

  مقدمه -1
، اجتماعی و سیاسی آن ها از سوی دیگر موجب ، اهمیت اقتصادینقش سد های بزرگ در تو سعه پایدار کشور از یک سو

، ساخت یب اطمینان بالا در مراحل طراحیعلیرغم اعمال ضر .ن تاسیسات عظیم حیاتی گردیده استافزایش روز افزون تعداد ای

ر تاسیسات مهم ساخت بشر حکایت تجارب تلخ عینی از احتمال وقوع خطر شکستگی سدها همانند سای برداری از سدها، و بهره

. در میان اطراف خود باشندا و روستاهای هتوانند تهدیدی اساسی برای شهر در شرایط سیلابی میها  رودخانه. کند می

های  ، موج سیلاب ناشی از شکست یک سد به دلیل ویژگی های خاص هیدرولیکی که آن را از سیلابهای احتمالی سیلاب

. همچنین به دلیل اسکان جمعیت نسبتا زیاد در شهرها و در باشد حساسیت بیشتری برخوردار می طبیعی متمایز می کند، از

حتمالی ناشی از شکست ا دست سدها، نیاز به بررسی اثرات سیلاب ها و پایین خانهود تاسیسات حساس در حریم رودمواردی وج

شود. در این نوع سیلاب حجم قابل توجهی از سیل در زمان کم به پایین  دست خود، هرچه بیشتر احساس می سد در پایین

که بسیاری از رودخانه ها توانایی گردد. از آنجا  ش امواج سیلابی عظیم در پایاب میدست رودخانه رها شده و موجب پیدای

دست از مسیر اصلی رودخانه )راستای طولی( خارج  ندارند، لذا موج سیلاب در پایین گذردهی امواج سیلاب در مدت زمان کم را


