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  چكیده
. منبع بار حرارتی در حال دارند حرارتی بار که می پردازد فلزی  )برینگ(تحمل های ثبات خطی سازه این مقاله به اتلاف 

برنامه محاسباتی از می توان با استفاده را آتش  رانتشا. تحلیل احتراق و  را تحت ناثیر قرار می دهد  فلزی هسوختن است و ساز

 مد سازیپلاستیک در  -مدل مواد وابسته به دما الاستیک و الاستیک  کرد .  شبیه سازی (FDSشبیه ساز آتش دینامیک )

ری شبیه الگوریتم نقشه بردااز استفاده می شود.  سازهثبات  اتلافبرای تحلیل  FEM ADINAنرم افزار از .  گرفتقرار نظر 

خطی و غیر خطی محاسبه اتلاف استفاده می شود.  ADINAبه برنامه  FDSسازی در حال سوختن برای انتقال حاصل از 

 یابد. می تحقق  ADINAفولاد پس از آن در  )برینگ(تحمل سازهثبات 

 

شبیه سازی سوزاندن ؛ تحلیل ؛ ADINAحرارتی. شبیه ساز آتش دینامیک ؛ سازه های دارای بار ثبات؛  اتلافکلیدی:  هایواژه

FEM؛ خواص مواد. 

 

  مقدمه -1
کل  یناگهان یباشد . اتلاف ثبات اغلب منجر به فروپاش یسازه م یاصل یاز نقص ها یاتلاف ثبات ساختار متعلق به گروه

وند . اتلاف ساخت ش یاز نظر اتلاف ثبات بررس دیشده با فشار با یبارگذار کیگردد . همه عناصر ساخت بلند و بار یساختار م

دهد . عوامل  یتر رخ م نییپا یبه طور قابل توجه یتنش سازه ، اغلب در بارها تحال یها تیمحدود لیو ساز ثبات ، به دل

 یاز ساخت و سازها م یها و بهره بردار یفن آور دیعوامل مربوط به تول نیبر اتلاف ثبات سازه ها موثر هستند . ا زین یخارج

 اتلاف ثبات سازه عبارتند از:  لیدلا نیتر عی. شا) (Jakubovicova,2014باشند 

  نه،یزم یتحمل ناکاف تیسازه و ظرف نهیسطح ناهموار کار زم •

 (،یهندس وبیمونتاژ نادرست )عدم تطابق با ابعاد ساخت و ساز، ع •

 بار نابرابر سازه ، کی  •

 ساخت و ساز،  نهیاز زم افتهیضربه و ارتعاش انتقال   •

 گردد(،  یکوچک در هندسه سازه م راتیی)باعث تغ یکیادث تکنولوژحو •

 شکل ساخت و ساز.  ریی( و پس از آن تغیسازه )در مورد آتش سوز یبار حرارت •

است .  ی( متعلق به گروه نواقص جدی)در صورت آتش سوز یبار حرارت ی جهی( در نتنگیثبات سازه تحمل)بر اتلاف

خطر بروز  شیکنند . افزا یرا لاجرا م اتیسازه ها   عمل نیا یکیدر نزد یورت بروز آتش سوزامدادگران و آتش نشانان در ص

 .شود  یآنها م اتیو عمل فیاتلاف ثبات سازه  مانع از  انجام وظا
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