
 

 

 

ا ب آلوميناذرات  سوسپانسيون حاوي کيرئولوژي ارزيابي تأثير پارامترهاي

 گري دوغابيافزودني منيزيا بر فرآيند ريخته

 
 4، محمد ترکی3مصطفی میلانی، 2رحمت ا... عمادی ، 1سارا غضنفری

  چکيده

 به نسبت اوليه ميکروني زير پودرهاي بودن ارزان مانند فراوان مزاياي بودن دارا علت به آلومينا- آلفا کريستالپلي

 ترينرايج از يکي هوا در عالي پذيري زينتر خواص و آبي پايه هايسوسپانسيون ايجاد سراميکي،  آسان بودن مواد ساير

 ميکروني، زير دانه اندازه با آلومينا-آلفا چگال کاملا   کريستال پلي .اپتيک است صنعت در استفاده مورد سراميکي مواد

 به ( است. افزودن منيزياnm  466در طول موج %46مرئي )  محدوده نور در خطي مستقيم بالايي عبور مقادير داراي

 ميزان چگال روي جوشي آلومينا شده و در نتيجه برتف دماي آلومينا به عنوان کمک تف جوش منجر به کاهش

به شدت  کند. بنابراين، تخلخلمي جلوگيري يکنواخت آلومينا  غير و نرمال غير دانه رشد از و داشته آن تأثير شدن

يابد. در اين پژوهش براي ايجاد آلومينا با ريزساختار همگن، توزيع حفرات مي شفافيت آلومينا افزايش  کاهش يافته و

 شد. بنابراين ابتدا سوسپانسيوني از پودر آلومينايگري دوغابي استفاده وش ريختهمناسب و حداکثر دانسيته خام از ر

با هدف دستيابي به کمترين ويسکوزيته با بالاترين درصد بار جامد  جوشتفکمک  عنوان به MgOتجاري با افزودني 

رسيدن به دوغابي پايدار با  ساز و آگلومراسيون جهت، مقدار پراکندهpHتهيه شد. سپس اثر عوامل مختف از جمله 

 به منظور به دست آوردن ته نشيني رسوب هايويسکوزيته پايين و با درصد بار جامد بالا بررسي گرديد. از آزمون

pH و ابدوغ رئولوژيکي رفتار بررسي پايداري و منظور سنجي به ويسکوزيته گري دوغابي ومناسب جهت ريخته 

 يابي محصول استفاده گرديد. ه منظور مشخصهب FE-SEMو  DLS هايآزمون همچنين
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