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  چکیده

یکی از مهمترین خواص مورد توجه در پوشش های سد حرارتی که تاثیر بسیاری بر طول عمر این پوشش های طی 
 YSZسرویس دارد، استحکام چسبندگی این پوشش ها می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی اثر تخلخل لایه 

توسط فرایند پاشش  YSZدسته نمونه با تخلخل های مختلف در لایه  YSZ ،2بر روی استحکام چسبندگی پوشش 
ایجاد گردید. به منظور حصول اطمینان از  738پلاسمایی در محیط اتمسفر بر روی زیرلایه سوپرآلیاژ اینکونل 

ا کاهش نمونه تحت آزمون چسبندگی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ب 3تکرارپذیری نتایج، از هر دسته نمونه، 
درصد بهبود می یابد که این بهبود  60بیش از  YSZدرصد، استحکام چسبندگی پوشش  11درصد تا  17تخلخل از 

و در نتیجه به هم پیوستگی،  YSZکاهش ذرات ذوب نشده  ،ها splatدر استحکام چسبندگی مرتبط با ذوب بیشتر 
 می باشد.درصد  11 لست بالاتر در نمونه با تخلخو همچنین چقرمگی شکها در یکدیگر  splatانسجام و قفل بیشتر 

 پوشش سد حرارتي، استحکام چسبندگي، تخلخل، زيرکونیاکلمات کلیدي: 
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