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 چکیده

 آنیلبه روش فرایند نورد سرد پیوندی ساخته شد و تاثیر   IFفولاد  -ای مس تمباکلایه در این پژوهش، کامپوزیت

 500پذیری کامپوزیت در دماهای آنیل پذیری کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. خواص شکلبر شکل بعد از نورد

های توان درصد( مورد بررسی قرار گرفت. آزمون 65دقیقه و در میزان تغییر شکل ثابت ) 30ثابت و زمان  700℃تا 

ملیات ع پذیری کامپوزیت مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادکارسحتی و اریکسن برای ارزیابی خواص شکل

نتیجه کاهش سختی و استحکام و افزایش حرارتی بعد از نورد باعث رخ دادن  پدیده تبلور مجدد در کامپوزیت و در 

دقیقه(، باعث افزایش توان کارسختی  30) زمان  700℃به به دمای  500افزایش دمای آنیل  از شود. پذیری میشکل

باشد. می mm 53/10درصد کاهش ضخامت،  65شود. ارتفاع گنبد ایجاد شده در کامپوزیت با می36/0به  24/0از 

رسد. افزایش دمای می mm 62/14دقیقه، ارتفاع گنبد به  30و زمان  500℃با آنیل کردن کامپوزیت در دمای 

 mm  29/17ها و افزایش ارتفاع گنبد به در زمان ثابت، باعث رخ دادن تبلور مجدد در همه لایه 700℃آنیل به 

 شود.می
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