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 چکیده

 های عمیق و پایدارسازی ژئوتکنیک، طراحی و اجرای گودبرداری یمهندسه در و پیچید مهم یکی از مسائل

هایی نظیر های سازه نگهبان مشتمل بر روشباشد. سیستممی های احداث شده،ندر مجاورت ساختما به ویژههای آن دیواره

 کوبی خاک، اجرای شمع بتنی، دیواره دیافراگرامی، مهار متقابل، سپرکوبی، روش خرپایی و تلفیق مهارسازی خاک، میخ

امده از عملیات های بدست از داده ،های عددیمده از مدل سازیآباشد. به منظور تدقیق نتایج بدست های ذکر شده میروش
های پایدارسازی شده به روش مهارسازی گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل و ارزیابی رفتار دیوارهپایش دیواره گود استفاده می

 ABAQUSافزار سازی سه بعدی اجزاء محدود با استفاده از نرمخاک با در نظر گرفتن شرایط ساخت و مدل رفتاری خاک، مدل

 به ویژهنتایج بیانگر تاثیر قابل توجه طول دیواره گودبرداری و پارامترهای مقاومت برشی خاک بر رفتار دیواره گود  انجام گردید.

باشد، همچنین بیانگر افزایش ضریب اطمینان مقادیر تغییرمکان جانبی دیواره گود های جانبی دیواره گود میمقادیر تغییرمکان

 .باشدمی مسطحبا در نظر گرفتن شرایط کرنش 

 .ABAQUSنرم افزار اجزاء محدود  تغییرمکان جانبی، سه بعدی، سازیمدل سیستم سازه نگهبان،کلمات کلیدي: 

 

  مقدمه -1

یافته های محدود در نواحی پرتراکم شهری، تعداد طبقات زیرزمین و عمق گودبرداری افزایشبا افزایش تراکم در عرصه

های گودبرداری باید اطمینان وجود داشته باشد که یک ضریب ایمنی کافی برای مدت است. برای طراحی پایداری جداره

های پایدارکننده وجود دارد. روش مناسب گودبرداری با توجه به شرایط و جنس خاک، سطح آب زیرزمینی، عمق عمر سازه

خیزی منطقه، الزامات قانونی زهو ابعاد گودبرداری، موقعیت و نحوه قرارگیری محل گود، موقعیت و شرایط مجاورین، لر

های ناشی از گسیختگی و یا سازی، هزینههای پایدارها، هزینهانسان ه ویژهساختگاه، اصل تأمین ایمنی کامل مجاورین و ب

 گردد. های اجرایی انتخاب میهای گودبرداری و مشکلات و محدودیتتغییر شکل جداره

های عمیق هست روش مهاربندی خاک ها در گودبرداریکاربردترین روشهایی که امروزه جزء پریکی از سیستم

منظور جلوگیری از های نگهبان و الوارهای چوبی که بهباشد و از یکسری شمعوسیله مهارهایی است که از جنس فولاد میبه

ای های سازهست و المانتنیده هصورت پیششده است. مهارها بهگردد، تشکیلها نصب میریزش خاک به گود در بین شمع

های روند. مهارشوند و برای منتقل کردن نیروی کششی به درون زمین به کار میهستند که در خاک یا سنگ نصب می

هایی شده و از قسمت شوند، قرار دادههایی که با دوغاب پر میگویند درون گمانهبک هم میها انکر و تایتنیده که به آنپیش


