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 خلاصه
نندگی،که احتمال رسیدن های شکامروزه ارزیابی عملکرد سازه در برابر تحرکات زلزله، یکی از مباحث مهم و رایج در بین محقیین می باشد. منحنی

 دهد،نشان می های حرکت زمین و پارامترهای گوناگونت زلزله به صورت تابعی از مشخصهآسیب سازه از یک سطح مشخصی را در برابر  حرکا

فولادی  مجهز به میراگر  . هدف این مطالعه ، ارزیابی شکنندگی سازه هایباشدای سازه مییکی از ابزارهای کلیدی  در ارزیابی آسیب پذیری لرزه

تحت  الاستیک یسکووو بدون میراگر با قاب  حالت دوطبقه در  12و  8قاب خمشی دو بعدی فولادی  دو مدلباشد. بدین منظور ویسکوالاستیک می

منحنی  یکی افزایشیسپس بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دینامو تحلیل دینامیکی افزایشی شد.  مدلسازی OpenSeesدر نرم افزار رکوردزلزله  7

نتایج حاصل  استفاده گردید. HAZUSختلف در مدل ها از سطوح آسیب پذیری معرفی شده در برای بررسی حالات خرابی م ترسیم شد. شکنندگی

کلی و گسترده  گردد و این کاهش در حالات خرابینشان داد که میراگر ویسکو الاستیک باعث کاهش آسیب پذیری و شکنندگی قاب فولادی می

 بیشتر می باشد. 

 

 .قاب فولادی,  IDAتحلیل منحنی شکنندگی, میراگر ویسکو الاستیک, لمات کلیدی: ک

 

 

  مقدمه .1
زد. اخیرا برای برآورد آسیب ساهای آینده مطرح میاحتمال خرابی را در برابر زلزله ای ضرورت ارزیابیآسیب های وارده به سازه ها در رخدادهای لرزه

تمال رسیدن و یا فراگذشت های شکنندگی احشود. منحنیعنوان یک ابزار مفید و کارآمد استفاده میهای شکنندگی به ای سازه ها، از منحنیهای لرزه

 .نمایدرابر شدت مشخصی از زلزله بیان میخرابی سازه نسبت حد معینی از خرابی را در ب

ها یا اجزای ر نوع از سازهه توان در مورده میای بر حسب میزان خطر زلزلای و یا غیر سازهپذیری اجزای مختلف سازهبه منظور بیان کمی آسیب

را بر حسب یک  ای حساس به شتاب، احتمال وقوع یا فرا گذشت از یک میزان خسارت خاصسازهساس به جابجایی نسبی و اجزای غیرای حسازهغیر

های به تولید منحنی یا سایر تک پارامترها، منجر PGAبیان نمود. تکرار این عملیات برای مقادیر مختلف  PGA , PGV, PGDویژگی معرف زلزله نظیر 

 گردد.نرمال شده ای موسوم به منحنی شکنندگی می

نمودار نیز نشان داده شوند  توانند به صورتها که میکنند، این منحنیهای شکست، خرابی را بین حالات ناچیز، متوسط، سنگین و کامل توزیع میمنحنی

 شوندشوند و به عنوان ورودی در جریان محاسبه خسارت سازه ای وارد میبش زمین جداگانه رسم میبرای هر، حالت خرابی در هر جن

 

 

 پیشینه تحقیق .2
گردد. در آن هنگام بیشتر توابع بر مبنای نظر کارشناسی تعیین میلادی بر می 70ها، به اوایل دهه ای ساختماناولین تحقیقات در زمینه آسیب پذیری لرزه

ها را در راه ارزیابی و کاهش آسیب ها اولین قدمای ساختمانبا ارائه روشی برای برآورد خسارت لرزه 1972شاید بتوان گفت ویتمن در سال شود. می
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