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 خلاصه

رئنممتر  ینن هندف مزمنای      ا( می باشد. برای دستیابی به EVAمطالعه بررسی مقاومت ترک حرارتی  قیر اصلاح شده با پلیمر اتیلن وینل استات )هدف از این   

بدسنت ممنده از    m ر( و مقندا Sپارامترهنای سنیتی )   . تی گراد انجام شده اسنت درجه سان -6( برای قیر اصلاح شده و قیرمعمملی در دمای BBR)تیرچه خمشی 

بت به قیر اصلاح شده تی نسدر برابر ترک حراربیشتری مقاومت   EVAممرد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که قیر اصلاح شده با پلیمر مزمای  

صلاح شنده نسنبت   اقیر   mمقدار  قیر اصلاح شده، سیتی کمتری در مقایسه با قیر اصلاح نشده دارد. از دیگر نتایج این تحقیق می تمان به افزای  دارد، بطمریکه 

شده انتخاب  صلاحیکی قیر ابه قیر معمملی اشاره کرد. قیر ماده ای ویسکمالاستیک است. در میان  مدل های ویسکمالاستیک، مدل برگر برای تمصیف رفتار مکان

یسکمز به نسبت کرن  و هبراساس محاسبشده است. چهار پارامتر مدل برگر به دست ممده برای قیر اصلاح شده در مقایسه به قیر معمملی افزای  یافته است. 

اه  پاسن   کن از   کنه نشنان   ،، این نسبت برای قیرهای اصلاح شده کاه  منی یابند  ) الاستیک، الاستیک تاخیری، ویسکمز( مجممع کرن  ها

 ویسکمز و افزای  پاس  الاستیک این قیر در مقایسه به قیر اصلاح نشده می باشد.

   
 سفتی ، ترک حرارتی، مدل برگر ،BBR، EVAکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 لزوم عملکرد تر می باشد.رد بالابا عملکافزای  عمامل ترافیکی از جمله بارهای سنگین تر، حجم ترافیک بیشتر و فشار بیشتر تایر،  نیازمند روسازی  

ت در معرض . مسیالباشد بالای روسازی این است که مسیالت کمتر مستعد خرابی هایی از جمله خرابی ترک خستگی، ترک دمای کم و شیارشدگی

در  م می باشد وداغ نر ه در محیطویژگی های مسیالت خمب نیست، چرا ک محدوده وسیعی از بارها و شرایط مب و همایی قرار می گیرد، به هرحال

 .]1[مب و همای سرد شکننده می باشد

انی بنین  ای  فاصنله زمن  استیاده از قیر اصلاح شده راه حل مناسبی برای رفع انماع خرابی های روسازی های مسیالتی، افزای  طنمل عمنر روسنازی، افنز    

 کمتر وسایل نقلیه و ایمنی بیشتر راه ها است که درنهایت صرفه اقتصادی را در بر خماهد داشت. اجرای روک ، استهلاک 
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