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 خلاصه

آبخیز است. در  حوضهسیلاب در  ی مناسب برای مدیریتروش راف سیلزی هیدروگسارواناب برای شبیه-های هیدرولوژیکی بارشاستفاده از مدل

به منظور استخراج سو مورد بررسی قرار گرفت. سازی هیدروگراف سیلاب برای حوضه آبخیز قرهدر شبیه HEC-HMSاین تحقیق عملکرد مدل 

 ArcGISو  HEC-GeoHMSافزارهای نرم طمنطقه در محی DEMها از نقشههای آنها و ویژگیبندی زیرحوضهمحدوده حوضه و تقسیم

رواناب از ایستگاه هیدروگرافی پل کهنه به منظور ارزیابی استفاده -سنجی در منطقه و یک واقعه بارشایستگاه باران 5های بارش استفاده شد. از داده

عملکرد مدل مذکور در برآورد رواناب و نشان داد  ار گرفت. نتایجسازی، مقدار دبی مشاهداتی با دبی محاسباتی مورد مقایسه قرشد. بعد از مدل

مترمکعب بر ثانیه و اختلاف  3/0 کمتر از یک درصد و در حدود دبی اوج سیلاب مورد پذیرش بوده و اختلاف بین دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی

مقادیر بارش حداکثر روزانه با دوره  SMADAفزار ادر پایان با استفاده از نرم درصد می باشد.10حجم سیلاب مشاهداتی و محاسباتی نیز حدود 

 ها رسم شد.های حاصل از آنبینی و هیدروگرافهای مختلف پیشبازگشت
 

 سوقره ، دبی پيک و حجم سيلاب، حوضهHEC-GeoHMSرواناب، -مدل بارشکلمات کليدی: 
 

 

  مقدمه .1

 

ار استفاده قر ز موردی بررسی و درک بهتر فرآیندهای هیدرولوژی در حوضه آبخیسازی هیدرولوژیکی به عنوان ابزاری کارآمد براهای شبیهمدل

 هایمدلستند. اوتی هها و کاربردهای متفبینی سیلاب وجود دارند که هرکدام دارای قابلیترواناب فراوانی جهت پیش-های بارشگیرند. مدلمی

رامتر ر مقابل پادهای متمرکز های رویدادگرا در برابر پیوسته و مدلابر فیزیکی، مدلهای تجربی در برهای مختلفی اعم از مدلدسته به آبریز حوضه

ای سازی فرآیندهبیهسازی است که قادر به شسازی هیدرولوژیکی از نوع شبیهافزار مدلیک نرم HEC-HMSافزار شوند. نرمبندی میتوزیعی طبقه

  .]1[های مختلف استرواناب در حوضه-بارش

های مصنوعی ای ژئومورفولوژی و مقایسه آن با هیدروگرافبه بررسی کارائی هیدروگراف واحد لحظه 1385روغنی در سال  غیاثی و

. ]2[ای وجود نداشته استهای مختلف اختلاف قابل ملاحظههای آماری بین روشپرداختند. نتایج آنان نشان داد بر اساس تحلیل SCSاشنایدر، مثلثی و 

در حوضه آبخز  HEC-HMSافزار سازی هیدروگراف سیل با استفاده از نرمهای مختلف شبیهبه ارزیابی روش 1390ن در سال کریمی و همکارا

سازی هیدروگراف سیلاب و مشخصات آبنمود سیل شامل دبی اوج، حجم رواناب و زمان اوج با استفاده از سه شبیه ها به بررسیگزی پرداختند. آنچهل

های کلارک و اشنایدر نسبت به روش SCS، اشنایدر و کلارک پرداختند. نتایج آنان نشان داد که روش SCSحد مصنوعی روش هیدروگراف وا
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