
 

 هشتمین کنـفرانس

 ملي سـازه و فـولاد
 هـایمــرکــز همایــش

 المـللي هتل المـپیکبین

  1396بهــمن  11-10

thNathional Conference 
On Steel & Structure 
2018 
Iran 30-31 Jan 

8  

 
 

1 

 2800استاندارد 4ارزیابی آزمایشگاهی اتصال سقف به تکیه گاه پیشنهادی ویرایش

 وامکان سنجی جایگزینی با اتصال مناسب درساختمانهای بنائی
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 چکیده
درساختمانها بامصالح بنائی کلاف دار،عناصر سقف )تیر و تیرچه اعم از فولادی ، بتنیی و چیوبی    2800مطابق استاندارد      

،    متصل شوند ستون ها ، کلاف افقی ، جرزها و زیرسری )تیرحمال گاهها به نحو مطمئنی به عناصر ویا دال بتنی باید درتکیه

جزئییا  یی   2800 اسیتاندارد 4وییرای   بدین منظور در تا نیروهای زلزله بدون جابجا شدن سقف به دیوارها انتقال یابد. و

اضرجهت ارزیابی پژوه  ح در روش اتصال جوشی میلگردهای مهاری جوش شده به زیر صفحه فولادی پیشنهاد شده است.

آزمایشیگاه  در مقیاس واقعی تهیه و نمونه در 40امکان سنجی جایگزینی آن با اتصالا  جدید بالغ بر  اتصال پیشنهادی فوق و

 مقایسه نتیای  بدسیت آمیده از ضربه ای قرارگرفته آنگاه با بارهای استاتیکی و مقاومت مصالح و سازه دانشگاه تبریز تحت اثر

، ی  اتصال جوشی مناسب که مورد توصیه کاربردی میباشد  2800استاندارد  4د اتصال پیشنهادی ویرای آزمایشا  ، ضمن ر

 تمامی منیاقق ، بصصیود در اتصالا  سازه ها ، مقاوم سازی ، قطعا  پی  ساخته و... در این اتصال جدید ، در میتوان از و

 مناقق زلزله خیز استفاده نمود.
 

  واژه هاي کلیدي:
 ، اتصال جوشی ، صفحه فولادی ، لغزش مهره ، تردشکنی . 2800رداستاندا
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