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 سیمی حسگر بیبررسی تاثیرپارامتر همسایگی به منظور انتخاب سرخوشه با هدف افزایش طول عمر شبکه

 3زادهحلما قاسم ،2سارا عیدی دوست آباد ،1محمد مهدی سالخورده حقیقی

 دانشگاه صنعتی سجاد اطلاعات یو فناور یوترکامپ یمهندسعضو هیأت علمی دانشکده -1

 دانشگاه صنعتی سجاد دانشجوی کارشناسی ارشد-2

 دانشگاه صنعتی سجاد دانشجوی کارشناسی ارشد-3

 چکیده 

همچنین  .شد انرژی اندک های حسگر الکترونیکی کوچک باای برای طراحی دستگاههای مدرن انگیزهپیشرفت در فنّاوری

باهدف  سیمهای حسگر بیی شبکههای تحقیقاتی بسیاری درزمینههای ارتباطی و اینترنتی، تلاشدر فنّاوریبا پیشرفت 

عنوان بخش مهمی از کاربردهای صنعتی به یک فنّاوری کلیدی سیم بههای حسگر بیشبکه .ی انرژی انجام شده استذخیره

تاکنون  .ی تحقیقاتی فعال باقی ماندندعنوان یک زمینهارند بهاند و به دلیل طیف وسیعی از کاربردهایی که دتبدیل شده

-توان به الگوریتمکه از جمله مهمترین آنها می، است سیم ارائه شدههای حسگر بیهای زیادی برای مسیریابی در شبکهروش

یع یکنواخت انرژی ها افزایش طول عمر شبکه به کمک توزبندی اشاره کرد. هدف اصلی اغلب این الگوریتمهای خوشه

در  همسایگی بررسی تأثیر پارامتر به مقالهدر این  .نظور راهکارهای متعددی ارائه شده استدر شبکه است که برای این م

گرفته در نظر  SEPبندیپروتکل خوشه  منظور. برای این پردازیممیبا هدف افزایش طول عمر شبکه  انتخاب سرخوشه

 SEPاصلی  فهد باشد.می سیم ناهمگنهای حسگر بیبندی برای شبکهخوشه یک پروتکل SEP لتکوپر. استشده

کند تا با به تأخیر انداختن مرگ اولین نود سیم است به این معنی که سعی میی ثبات در شبکه های حسگر بیافزایش دوره

در این پروتکل  .ف شده استناهمگن بودن نودها از نظر سطح انرژی تعری .در شبکه انسجام و کارایی شبکه را حفظ کند

گیرد. در روش دو نوع نود با دو سطح انرژی متفاوت تعریف شده است که انتخاب سرخوشه از هر دو نوع نود انجام می

 به عنوان یک پارامتر مهم در انتخاب سرخوشه مورد استفاده قرار گرفته است. های هر نودهمسایه تعداد پیشنهادی پارامتر

در برخی موارد  فعال است  SEPدهد، زمان مرگ اولین حسگر در حالی که الگوریتممایشات نشان مینتایج حاصل از آز

کند ، اما مرگ نیمی از نودها و همچنین آخرین روش پیشنهادی آغاز به کار می با SEPاست که الگوریتم دیرتر از زمانی

 شود.ی استفاده میعادی بسیار سریع تر از زمانی است که از روش پیشنهاد تنود در حال

 ، پارامتر تصمیم گیری، سرخوشهطول عمر شبکه، خوشه بندی، ناهمگن سیمشبکه حسگر بیواژگان كلیدی: 

 
 

 

 


