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 بانیبردار پشت نیها و استفاده از ماشیژگیو بیترک کردیبر رو یمبتن یفارس یخط امضابرون یبازشناس
 3حمد ذوالفقاریا ،2وروزیسعید ن ،1محمد ذوالفقاری

 رانیتهران، ا ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ک،یالکترون-برق یکارشناس-1

 رانیشمس گنبد کاووس، ا ی(، موسسه آموزش عالICTاطلاعات و ارتباطات ) یفناور یمهندس یکارشناس-2

 رانیشاهرود، ا یدانشگاه صنعت ک،یالکترون-ارشد برق یکارشناس-3

 چکیده 

 یقاتتحق یرغمالگو است. عل بازشناسیمهم در  ئلاز مسا یکی ءامضا یو بازشناس یتهو یصتشخ یهااز شاخص یکی ءامضا

 فارسی خطی برونامضا یصتشخ ینهکه در زم یقاتیصورت گرفته است، تحق ءامضا و تایید یبازشناس ینهدر زم که یفراوان

الگو به شمار  یمراحل در بازشناس ینترمهم بندی،طبقهو  استخراج ویژگیز آنجا که مراحل ا محدود است. صورت پذیرفته،

های لازم،  فواصل پس از پیش پردازش روشی نوین و ترکیبی جهت استخراج ویژگی ارائه شده است. مقاله یندر ا رود،یم

آید. سپس تبدیل موجک های امضاء نسبت به کادر امضاء برحسب پیکسل را محاسبه و بردارهای ویژگی بدست میپیکسل

را بررسی بند ماشین بردار پشتیبان عملکرد سیستم ی بردارهای ویژگی حاصل اعمال و با استفاده از طبقهرا بر رویک بعدی 

 دهد.درصد را نشان می 5.79نرخ بازشناسی  نمودیم. نتایج آزمایشات بر روی مجموعه داده امضای دانشگاه فردوسی مشهد

 پشتیبان بردار ماشین جک،مو تبدیل ویژگی، استخراج ،ءامضا بازشناسیواژگان كلیدی: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


