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 چکیده

این مقاله به ارزیابی عملکرد یک سیستم جدید مهاربند شکل پذیر فولادی مقاوم در برابر زلزله، که به نام پانل )چشمه( 

برشی شکل پذیر مهاربندی شده معروف است پرداخته است؛ این سیستم می تواند به منظور بهبود مقاومت جانبی لازم در 

نواحی لرزه ای بالا بکار رود. این سیستم متشکل از پانل برشی مستطیلی  ساختمان های با قاب فولادی مهاربندی شده در

درگیر است که توسط چهارمهاربند همگرای کوتاه به قاب متصل است. به عنوان یک جایگزین مقرون به صرفه نسبت به 

عملکردی مشابه با آن  سیستم های مهاربندی پرهزینه خواهد بود، در حالیکه کنترل طراحی را افزایش داده و دارای سطوح

 سیستم ها است. 

در ابتدا تعریف مفهوم ایجاد شد و معادلاتی به منظور پیش بینی پاسخ الاستیک و پلاستیک پانل برشی بر مبنای 

هندسه آن با استفاده از یک مدل کوچک و نیز مطالعه پارامتریک عددی صورت گرفت. به منظور صحت سنجی نتایج این 

یک برنامه آزمایشگاهی بر روی قاب فولادی مهاربندی شده با سیستم و با نصف مقیاس واقعی قاب انجام مطالعه محاسباتی، 

گرفته است. اطلاعات برنامه فوق سپس به منظور تایید دقت نتایج بدست آمده از مدل المان محدود سه بعدی، که در ادامه 

قرار گرفته بودند. این مطالعه نشان می دهد که پانل برشی  برای محاسبه پاسخ سیستم های بکار خواهد رفت، مورد استفاده

شکل پذیر مهاربندی شده توانایی ارائه سطح بالایی از شکل پذیری را دارد و می تواند در حقیقت یک طرح با دوام و به صرفه 

 در ساختمان با مقاوم جانبی کافی را ارائه دهد.
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 مقدمه. 1
 

سیستم پیشنهادی از یک چشمه مستطیلی متصل به قاب توسط چهار مهاربند همگرای کوتاه، شبیه المان اتلاف انرژی 

می نشان داده شده است. چشمه تحت تغییرشکل های برشی در هنگا 1تشکیل شده است. مفهوم شماتیک سیستم در شکل 

که قاب در معرض دریفت بین طبقه ای است طراحی می گردد، سپس این قسمت هنگامی که نیروی جانبی به مقدار طراحی 

می رسد در برش تسلیم می گردد. در این ارتباط این سیستم مشابه چشمه برشی ژاپنی که در قسمت قبل بحث شد خواهد 

مه داخلی قاب که هر کدام اکنون همگرا هستند در مرکز قاب به بود، ولی با آن سیستم متفاوت است چرا که موقعیت چش

 هم می رسند نه اینکه در وسط تیر به هم برسند. 


