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 خلاصه

 

محدود پرداخته  یشده با ژئوممبران به روش اجزا یمقاوم ساز ینشت آب در کانال ها زانیم یحاضر به بررس یدر مطالعه 

به صورت دو  Seep/wاژول و م GeoStudioحالت مختلف با استفاده از نرم افزار  82کانال در  کیمطالعه  نیشده است. در ا

شد و پس از  یساز هیشده با ژئوممبران شب یکانال در حالت بدون مقاوم ساز بتدامنظور در ا نیا یشدند. برا یساز هیشب یبعد

 7/1و  57/0 ینیرزمیراستا دو سطح تراز آب ز نی. در ادیگرد یحالت مختلف مدلساز 82ژئوممبران در  هیآن با درنظرگرفتن لا

ژئوممبران در  هیلا 3و  8، 1و به تعداد  متریلیم 8و  7/1ژئوممبران  هیمتر، دو  ضخامت لا 3و  7/1سطح آب کانال متر، دو 

شامل نشت  بیکه به ترت یخروج ینمودارها لیو تحل هیپس از تجز تیو کف کانال در نظر گرفته شدند. در نها وارهیقسمت د

ج حاصل نشان یژئوممبران انتخاب شد. نتا هیضخامت و تعداد لا نیتر نهیبه باشند، یشده در کانال م جادیبالابرنده ا یرویآب و ن

 افتهیکاهش  ینشت آب در کانال مورد بررس زانیم متریلیم 8به  متریلیم 7/1ژئوممبران از  هیضخامت لا شیدهد با افزا یم

ممبران در کاهش نشت آب نقش مؤثّرتر را ژئو هیضخامت لا شیکه افزا افتیدست  جهینت نیبه ا توان یموضوع م نیاست، از ا

با توجه  گرید یکرد. از سو دایکاهش پ زینشت آب ن زانیم 3به  1ژئوممبران از  هیتعداد لا شیزابا اف نی. همچنکند یم فایا

 هیضخامت و تعداد لا نیاز ب د،یگرد جادیشده در کانال که پس از قرار دادن ژئوممبران ا جادینشت آب ا زانیکاهش م

 3با تعداد  متریلیم 8در آن از ژئوممبران با ضخامت  هک ینشت آب حالت زانیم راتییئوممبران در نظر گرفته شده از جنبه تغژ

 .گردد یحالت انتخاب م نیتر نهیاستفاده شده به عنوان به هیلا
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