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نروفازی در شبیه سازی عمق آبشستگی –بررسی عملکرد مدل های نروفازی و تلفیق موجک 

 اطراف پایه پل
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 چکیده 

تعیین میزان عمق آبشستگی در اطراف پایه های پلی که در بستر رودخانه ها احداث می       

شوند از نظر کنترل پایداری سازه از اهمیت زیادی برخوردار است به همین منظور پژوهشگران 

آبشستگی اطراف پایه پل پرداخته اند که به دلیل پیچیدگی مسأله و فراوانی زیادی به بررسی 

عوامل مختلف استفاده از معادلات تجربی که توسط محققان ارائه شده  همیشه از دقت خوبی 

-در این تحقیق با استفاده از مدل  نروفازی و مدل هیبریدی موجک برخوردار نمی باشند.

است که مقایسه نتایج نشان می نروفازی،به شبیه سازی عمق آبشستگی پایه پل پرداخته شده 

دهد تلفیق موجک با مدل نروفازی می تواند دقت این مدل را در شبیه سازی عمق آبشستگی 

 . افزایش دهد

 ، پایه پل ، موجک، نروفازیعمق آبشستگی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه 
آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل یکی از متداول ترین علل شکست پل ها می باشد که به طور جدی نتایج زیانبار و غم      

 انگیزی را موجب می گردد. آبشستگی موضعی پایه پل، یک موضوع مطالعاتی عمومی برای بیشتر مهندسان هیدرولیک  است.

پارامترهای زیادی در آبشستگی پایـه پل هـا مـوثر هـستند و محققـان زیادی در داخل وخارج از کشور بااستفاده از مدل های        

هوشمند  وبا توجـه بـه داده هـای آزمایـشگاهی یـا صـحرائی مطالعـات گـسترده ای در خصوص تخمین و پیش بینی عمق 

به اینکه عمق آبشستگی به پارامترهای متعددی از قبیل ویژگیهای هیدرولیکی سیال،  با توجه آبشستگی ارائه داده انـد

مشخصات هندسی پایه و مواد رسوبی بستگی دارد، مطالعه تأثیر کلیه این عوامل عملاً مشکل و غیرممکن است، لذا روابط 

 .فته و نتایج قابل قبولی را ارائه نمی دهندتجربی ارائه شده تعداد محدودی از پارامترهای موثر در عمق آبشستگی را دربر گر

شبکه شعاع مبنا در آموزش عملکرد مناسبی نشان دادند 1390 و بهزاد روح پروردراواخر سال  کیومرث روشنگر       

مدل  - .نسبت به بقیه شبکه ها داشته، ولی نتایج نهایی این مدل نسبت به مدلهای دیگر از دقت کافی برخوردار نیست

عصبی کارایی بهتری نسبت به شبکه های رگرسیونی تعمیمی و شعاع مبنا در هر چهار معیار مورد ارزیابی قرار  -فازی
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