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 لادیهای فو( در سازهHSSنورد )ای سردای کاربرد مقاطع فولادی جعبهبررسی الزامات لرزه

 

 

 2حسین ملک سیر، 1,* مسعود کلانی

 ، پردیس بین المللدانشجوی دکترای مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف -1

 و مدیر فنی شرکت فولاد گستر آتنا کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف -2

 

 

 خلاصه

 

کل در این مقاله نخست مشخصات فنی و مقاومت مصالح جعبه ای سردنورد شده مورد بحث قرار گرفته و سپس ش

نوع مقاطع در  قابلیت کاربرد و عملکرد اینپذیری و ظرفیت پلاستیک این نوع مقاطع مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین 

ب های خمشی و قاب خمشی مورد بحث قرار گرفته و بر این اساس الزامات لرزه ای لازم جهت کاربرد این نوع مقاطع در قا

 نوع اتصالات لازم مورد بررسی قرار می گیرد.
 

 ، کمربندیپلاستیک، اتصال گیردارمقاطع جعبه ای، سردنورد، قاب خمشی، شکل پذیری، ظرفیت کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه   .1

داری ( به علت دارا بودن مقاومت و پایHollow Structural Section = HSSمقاطع جعبه ای فولادی سرد نورد )

سیعی خوب و وزن مناسب در طراحی و ساخت سازه های مختلف ساختمانی و صنعتی و در کشورهای مختلف جهان مصرف و

نین سرعت این نوع مقاطع در سازه های فولادی باعث کاهش قابل توجه عملیات جوشکاری و ساخت و همچدارند. کاربرد 

ناخته اند و عمل در ساخت و اجرای سازه می شود. آیین نامه های ساختمانی معتبر جهان این نوع مقاطع را به رسمیت ش

ه های فولادی باعث اند. کاربرد این نوع مقاطع در ساز دستورالعمل های ویژه ای را منظور کرده جهت طراحی و کاربرد آن ها

قاطع طراحی مکاهش قابل توجه هزینه های ساخت می گردد و سازه های فولادی مختلفی را می توان با استفاده ازین نوع 

زه ای آن ها نیز ار لرو اجرا نمود. در مناطق زلزله خیز و از جمله کشور عزیز، ایران کاربرد چنین مقاطعی مستلزم بررسی رفت

ختلف به مهندس می باشد. تامین الزامات لرزه ای دقیق و کامل جهت کاربرد این نوع مقاطع در انواع سازه های فولادی م

ر خود اقدام و از محاسب این امکان را می دهدتا با اطمینان نسبت به کاربرد این نوع مقاطع در سازه های فولاید مورد نظ

 د.مزایای آن بهره مند شو
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