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 چکیده
ی  های تجربی در یک منطقه را نمایش داده و خلاصه ای از آخرین اطلاعات سیلاب ای، محدوده منحنی پوش منطقه

بوط به خود کند. هر سد باید قادر به دفع و تخلیه ایمن سیلاب طراحی مرمفیدی از تجارب سیلاب منطقه را فراهم می

ها، مجدداً تعیین شود.  های جدید سیلاب باشد. همچنین سیلاب طراحی هر سد با توجه به طبقه آن باید بر اساس داده

شود. مقادیر  ای، توسط یک تخمین از احتمال فراتری آن مطرح می یک تفسیر احتمالاتی از یک منحنی پوش منطقه

احتمال فراتری مورد انتظار یک پوش، دو عبارت احتمالاتی  EEPEو احتمال فراتری پوش مورد انتظار  EPEEخلاصه 

های دارای ضریب  کند. در این مقاله با استفاده از تکنیک ماتریس واحد ایستگاه متفاوت از یک منحنی پوش را ارائه می

ی سد رودبار شود. در ادامه سیلاب طراح ای ترسیم می درصد تعیین و سپس منحنی پوش منطقه 05همبستگی کمتر از 

 گردد.  ای ارائه می شود و دو مفهوم متفاوت احتمال فراتری از پوش منطقه لرستان تخمین زده می
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 . مقدمه1
های مهمی است که در یک ناحیه یا  عمولاً منحنی پوش سیلابسازی م           های سدمراد از نمودارهای تجربی سیل در پروژه

های  های سیلاب اند. برخی از اساتید فن معتقدند که به مرور زمان و با انباشت داده منطقه معین عملاً رخ داده و ثبت شده

ها نسبت به تغییرات آن گیرند و دامنهشکل موثرتری به خود می های حداکثر نیز مرتباً جربی سیلاباستثنایی، نمودارهای ت

در روش متکی بر نمودارهای  ها همچنان مطرح خواهد بود. یابد و بنابراین استفاده و سودمندی آن شرایط قبلی کاهش می

 [.  1شود] ها، سیلاب طراحی با استفاده از یک نمودار تجربی تعیین می تجربی و منحنی پوش سیلاب

ها قبل رایج بوده نه تنها منسوخ نشده، بلکه  از کشورهای جهان از سال که در بسیاری روش پوش سیلاباستفاده از 

تر شدن  تر هم شده است. ضعف عمده نمودارهای تجربی سیل در آن است که با وقوع هر سیل جدید عظیم، که با طولانی جدی

شود. به رغم  دار موجود مطرح میشود، موضوع اصلاح نمو ها بیشتر می برداری شانس و احتمال وقوع این گونه سیلاب دوره آمار

این کمبود تجدید نظر در نمودار تجربی و اصلاح آن یک امر طبیعی تلقی شده و توسط مراجع فعال در حرفه سد سازی توصیه 

 [.1]شده است


