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 چکیده 
های لیزر اسکنر هوایی در برآورد قابلیت داده در این تحقیق

 برگهای پهنمساحت تاج پوشش درختان جنگلی در بخشی از جنگل

ی پایه 111در این مطالعه . کلاته گرگان مورد ارزیابی قرار گرفتشصت 

-بودند و تداخل تاجی با پایه مستقلکه دارای تاج  اندرختی از درخت

 ،نهنوع گو انتخاب شدند. اطلاعات د به روش تصادفیهای مجاور نداشتن

 ارتفاع گیری شد.قطر بزرگ و قطر کوچک تاج هر درخت اندازه ،ارتفاع

س پ گیری شدگیری اندازهاندازهورتکس  با استفاده از دستگاه درختان 

از حذف تمامی نقاط و تهیه مدل رقومی ارتفاعی زمین و مدل رقومی 

جهت تعیین ارتفاع و قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش  ،سطح زمین

استفاده شد. جهت جداسازی مرز تاج پوشش  فیوژنافزار درختان از نرم

 ییهواها از تصاویر دوربین رقومی گون مرز آن تک درختان و تهیه پلی

نتایج حاصل از روابط رگرسیونی بین ارتفاع و  استفاده شد. التراکم

-از داده شدهاستخراجگیری شده با مساحت تاج پوشش درختان اندازه

های لیزر اسکنر هوایی نشان داد که مساحت تاج پوشش درختان به 

د شد. مقدار درصد میانگین مجذور برآور 991/0ترتیب با ضرایب تبیین 

آمد.  تسدبهدرصد  42/1مربعات خطا مساحت تاج پوشش درختان 

های لیزر اسکنر هوایی قابلیت نتایج این تحقیق نشان داد که داده

برآورد مساحت تاج پوشش درختان که دارای تاج مستقل هستند را با 

.دارند رادقت بالا 

 واژه های کلیدی

اج تمساحت   شصت کلاته گرگان،  ل سکنر هوایی، جنگ های لیزر اداده

 .درختانتکپوشش 

 مقدمه

های جنگلی، آماربرداری جنگل و برداشت لازمه مدیریت توده

ها ها است. همچنین برای مدیریت پایدار این تودهاطلاعات توده

ه ریزی آینده مدیریت جنگل، بلکفقط برای برنامهاطلاعات بیشتری، نه

های زمانی مختلف طول دوره ها درآنبرای پایش و بررسی تغییرات 

بنابراین اطلاعات با جزئیات بیشتر در سطح ؛ (2) استزمانی لازم 

-درختان برای پایش آماربرداری، ارزیابی صدمات و آفات و بیماریتک

جنگلی حیاتی و ضروری های مدیریت بهتر و آنالیزهای کمی توده ،ها

توان به اطلاعات در آسانی می( و با استفاده از این اطلاعات به1است )

سطح توده دست پیدا کرد. معمولاً تهیه این اطلاعات مانند مساحت 

آوری گیرد اما جمعتاج پوشش از طریق عملیات میدانی صورت می

( و 6) استهای زیادی اطلاعات به روش زمینی نیازمند زمان و هزینه

درختان با استفاده از روش آوری این اطلاعات در سطح تکجمع

شود و عملاً برای های کوچک استفاده میزمینی بیشتر در مساحت

طور دور از دسترس فاقد کارایی لازم های بزرگ و همینمساحت

 های جدیدی مانندبنابراین در چند سال گذشته تکنولوژی هست،
تکمیل و کمک به آماربرداری زمینی جنگل  دور برای سنجش از راه

تر و دور جهت کاهش هزینه و زمان، امکان استفاده برای مناطق وسیع

 (.5) اندشدهاز دسترس استفاده 

های لیزر اسکنر هوایی  داده ،های سنجش از راه دوری یکی از این داده

ست که امروزه تحولی بنیادین در تهیه اطلاعات ارتفاعی مدل رقومی   ا

های استتتتخراج مهلفه ،تهیه مدل رقومی ارتفاعی زمین ،ارتفاعی زمین

ویژه در جنگلداری استتتخراج های ستتطح زمین و بهستتاختاری پدیده

درختان مانند مستاحت تاج پوشتش و ارتفاع   های کمی تکمشتخصته  

بعدی های لیزر اسکنر هوایی اطلاعات سه  داده (.6است ) درختان شده  

ساختار قائم ارتفاع روی   رقومی مربوط به شکل   شامل تعیین  زمین را 

کند. لیزر استتتکنر هوایی قادر به ایجاد ابر نقاط با        را تولید می  زمین

ست  تراکم بالا و با دقت مکانی خوب  از زمین در مدت زمان کوتاهی ا

(4). 
ناهمگنی      به  جه  تانی بودن نواحی رویشتتتی توده   ،با تو های  کوهستتت

گل پهن ند   برگ جن تاج پوشتتتش    ازههای خزری و ا فاع و  گیری ارت

درختان با استتتفاده از عملیات میدانی مشتتکل و در مقیاس بزرگ تک

بنابراین برآورد ؛ نیازمند صتتترف زمان و هزینه بستتتیار بالایی استتتت      

ستفاده از داده      شش تک درختان با ا ساحت تاج پو سکنر  م های لیزر ا

رزشمندی  تواند نتایج ابرگ شمال کشور می  های پهنهوایی در جنگل

ئه دهد.            ما ارا به  یدار جنگل  پا ( 3جانگ و همکاران )    برای مدیریت 

صه   شخ ستفاده از داده  برآورد م شش را با ا سکنر  های تاج پو های لیزر ا

یک توده آمیخته در کره جنوبی موردبررستتتی و     هوایی و زمینی در 

دادند. نتایج حاصتتل این تحقیق نشتتان داد که   تحلیل قرار و تجزیه

احت مس یانگین مجذور مربعات خطا و ضریب تبیین مشخصهمقادیر م

صل از    شش حا سکنر هوایی و زمینی به ترتیب  داده تاج پو های لیزر ا
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