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ي بررسي رفتار چرخه اي  اتصالات خمشي كمانش ناپذير در ناحيه
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  :چكيده

يك اتصال تأييد صلاحيت شده بعد از زلزله نرثريج است، اما اين ايده براي اولين بار در  RBS اگرچه اتصال 
تحليل شده بر سازه در مقطع ايده ضعيف كردن يك بخش از سازه به منظور اتلاف انرژي . اروپا پيشنهاد گرديد

به دنبال وقوع زلزله  نرثريج اين شركت از تمامي . اختراع گرديد 1)آربد(ضعيف شده توسط يك شركت به نام
حقوق اين اختراع صرف نظر كرد و در يك عمل خيرخواهانه، بدون دريافت حق اختراع خود، استفاده از اين 

  .هاي با سيستم قاب خمشي آزاد اعلام كردنسازي تير را در ساختمااتصال و مفهوم ضعيف
سازي تير، به منظور ضعيف RBSدر اتصال . سازي مقطع تير ايجاد شدبا استفاده از ايده ضعيف RBSاتصال 

معمولاً هم بال فوقاني (يابداي مشخص از تير و دور از بر ستون به ترتيب خاصي كاهش ميمقطع تير در ناحيه
هاي تير  در نتيجه مقاومت خمشي تير در اين ناحيه نسبت به ساير قسمت) شودميو هم بال تحتاني بريده 

تمركز . شودپذيري از روي ناحيه اتصال به ناحيه تضعيف شده تير هدايت ميكاهش يافته و تقاضاي شكل
هاي پلاستيك در ناحيه تضعيف شده باعث كاهش احتمال ايجاد شكست در جوش نفوذي بال تير به كرنش
ي متعارف گزارش ها و جلوگيري از عملكردهاي ضعيف اتصالات خمشو كاهش احتمال ساير شكست ستون

دار هاي موجبا بكارگيري ورق RBSهاي اخير نوع جديدي از اتصال در سال.. گرددريج ميشده در زلزله نرث
هاي تير ، قسمتي از جان جاي كاهش عرضِ بالدر اين اتصال به. ، نام گرفته 2معرفي شده كه اتصال آكاردئوني

ي در اين مطالعه ابتدا نمونه. شوددار استفاده ميبريده شده و به جاي آن از نبشي به عنوان ورق موج
آزمايي شده؛ و سپس با جايگزيني سازي و درستيمدل ABAQUSافزار آزمايشگاهيِ اتصال آكاردئوني ، با نرم

گذار بر اين شكلِ سوراخ ايجاد شده در جانِ تير ، پارامترهاي تاثير لوله و ناوداني به جاي نبشي و نيز تغيير در
ها دارد و استفاده از دهد كه استفاده از لوله نتايجي مشابه آزمايشها نشان ميبررسي. انداتصال بررسي شده

غيير در همچنين با ت. جاي نبشي ، نتايجي بهتر نسبت به نتايج آزمايشگاهي از خود نشان ميدهدناوداني به
 .شكل سوراخ جان ، سختي اتصال تغيير خواهد كرد
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