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  چکیده
 

ارائه گردیده که با استفاده از آن می ( ANNPSS)یک کنترلر هوشمند  طراحی جهت سیستماتیک یاین مقاله روشدر 

به صورت اتوماتیک و هوشمند کنترل ( ANN) بی مصنوعیشبکه عص را توسط( PSS)قدرت سیستم توان پایدار ساز 

در زمان واقعی استفاده می شود. گره های موجود در  PSSپارامترهای  کنترل هوشمند و تنظیمبرای  ANN. از نمود

را دریافت می کند در حلالیکه گره  (Vترمینال ژنراتور ) ( و ولتاژQ)توان راکتیو (، P) اکتیو توان،  ANNلایه ورودی 

و  T1) ثابتهای زمانی( و ثبیت کننده )ت گین همچون PSS شده های موجود در لایه خروجی پارامترهای بهینه

T2 طی بررسی های  ن ها در لایه مخفی ارائه شده است.( را دریافت می کنند. روش جدیدی برای انتخاب تعدادی از نرو

در  ANNپایه  برفوق  PSSعملکرد دینامیکی  و شبیه سازی های انجام شده مشاهده خواهیم نمود که بعمل آمده

 .مندی و ثبات بسزایی می باشدقدرت دارای ،کتانس های مرتبطامحدوده گسترده ای از شرایط بارگیری و ر

 

 ،ماشین سنکرون،کنترل کننده هوشمندPSSدارساز سیستم قدرت،شبکه عصبی،پای کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
به صورت گسترده در سیستم های قددرت عظدیم اسدتفاده شدده اسدت. سداختار ثابدت و         PSSبا هدف تقویت ثبات سیستم از 

غیرخطدی در اطدراف یدک    با استفاده از مدل خطی طراحی گردیده که این مدل از طریق خطی سازی مدل های  PSSمرسوم 

نطقه عملکردی ظاهری به دست آمده اند که عملکرد بهینه ای را برای پارامترهای سیسدتم و شدرایط عملکدرد بده دسدت مدی       

دهند. اما به دنبال ایجاد دسته بندی ها و انشعابات در پارامترهای سیستم و شرایط بارگیری، پارامترهدا نسدبت بده ارزش هدای     

نه قرار می گیرند. به دو دلیل از شبکه های عصدبی مصدنوعی بدرای بهینده سدازی و کنتدرل پارامترهدا        اسمی در حالت غیر بهی

استفاده می نماییم، مورد اول اینکه شبکه های عصبی مصنوعی برپایه پردازش موازی عمل نموده و می تواندد امکدان پردازشدی    

وانایی درک نگاشت غیرخطی پیچیدده از فادای ورودی بده    فوق سریع را ارائه دهند. دلیل دوم، شبکه های عصبی مصنوعی از ت

تعداد نرون ها در لایده   ANNمبتنی بر  PSSفاای خروجی برخوردار می باشد. در بیشتر کارهای تحقیقاتی گذشته مرتبط با 

احدی و  مخفی به صورت دلخواه و اختیاری انتخاب شده است. هدف اصلی این مقاله نمایش تعدادی از موضوعات مدرتبط بدا طر  

 است، مواردی مانند انتخاب عناصر بردار ورودی الگو و تعداد الگوی های  ANNهای مبتنی بر  PSSارزشیابی عملکرد 


