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 چکیده:

معادلات دی مارخی  نابراینب باشدب و سرعت در مسیر جریان متغیر میسرریز جانبی، خصوصیات جریان از جمله دبی، عمق آ در

می  دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتری از مشخصات جریانیع سرعت به دست نمین از قبیل توزاطلاعات زیادی از جزئیات جریا

، برای یابدمیختی توزیع سرعت در عمق افزایش توان از معادلات پایه ای انرژی و اندازه حرکت استفاده کرد. هنگامی که غیر یکنوا

در تحقیق حاضر با  باشد.( نیاز میβ( و اندازه حرکت )αاستفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت، به شناخت مقادیر تصحیح انرژی )

سانتی متری ابتدا ضریب دبی تخمین زده شد و سپس پروفیل جریان با 05و  01و  5مدل آزمایشگاهی با ارتفاع های  3استفاده از 

استفاده از روش رانچ کوتا مرتبه چهارم محاسبه شد و سپس با پروفیل داده های آزمایشگاهی مقایسه گردید و مشخص شد که 

 باشد.تغیر میضریب آلفا در هر مقطع از کانال در سرریز جانبی م

 :سرریز جانبی، ضریب تصحیح سرعت، ضریب دبی، معادله انرژی، روش رانچ کوتا مرتبه چهارمکلمات کلیدی

 

 مقدمه-1

دهد تا در موقعی که ارتفاع آب بالاتر از تاج سرریز شود و اجازه میهنگامی که یک سرریز در دیواره کانال و به موازات آن تعبیه می      

جانبی یک سازه سرریز .(0333)سیل پور و قاضی زاده  گیرد.یک سرریز جانبی شکل میاز جریان از روی آن منحرف شود ،  است ، مقداری

کنترل هیدرولیکی است که برای انحراف آب ازکانال اصلی به کانال جانبی زمانی که سطح آب در کانال اصلی از حد مشخصی بالاتر رود، 

از این  [0](.0331کند.)رحیمی دبی آب را به کانال جانبی به صورت آزاد و تحت شتاب از سرریزها تخلیه میگیرد و مورد استفاده قرار می

توان به عنوان سازه حفاظتی در بالادست سیفون معکوس، سیل بندهاو زیرگذر جاده ها استفاده کرد. به نحوی که به دلیل خروج سازه می

صیات جریان از جمله دبی، عمق آب و سرعت در مسیر جریان متغیر میباشد.)قبادیان و آب از کانال به وسیله سرریز جانبی ، خصو

در جریان های متغیر مکانی میزان دبی در راستای جریان تغییر می کند. آب پس از ریزش از سرریز در کانال جانبی  [2](.0331همکاران 

بی را تشکیل می دهد. جریان متغیر مکانی در کانال های جانبی به و در امتداد سرریز حرکت کرده و جریان متغیر مکانی با افزایش د

بعدی شکل می گیرد اما با در نظر گرفتن فرض های ساده کننده متعدد شامل یک بعدی و ماندگار بودن جریان، اغماض از  3صورت 

برای تعیین شیب اصطکاک، صرفنظر از  شتاب قائم، کم بودن شیب کف کانال، صادق بودن معادلات مقاومت مثل معادلات مانینگ و شزی

اغماض از مولفه اندازه حرکت در جهت جریان ورود هوا در آب، توزیع یکنواخت جریان ورودی، منشوری بودن سطح مقطع کانال و  ثیرتا


