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مروری بر پاکسازی خاک های آلوده به فلزات سنگین و آلاینده های آلی با  

 استفاده از روش الکتروکینتیک بهبود یافته
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  چکیده
رو به افزایش  ستیزطیمحهای موجود در صنایع در جهان، میزان آلودگی روزافزونامروزه با توجه به رشد  

خاک  در محیط منتشرشدهی مهم، اصلی و ماندگار هاندهیآلای آلی، دو گروه از هاندهیآلاسنگین و  است. فلزات

.روش رسدیمضروری به نظر  هاآنی سازپاک،پایدار و نوین برای  صرفهبهمقرونهستند که دستیابی به روشی 

 تواندیماست  اجراقابل ی الکتروکینتیک که هم در مقیاس میدانی و هم در مقیاس آزمایشگاهیسازپاک

را از طریق اعمال گرادیان  ستیزطیمحی سمی و مضر برای سلامتی انسان و هاندهیآلای وسیعی از محدوده

را به ترکیباتی با سمیت کمتر  هاآنی کرده و یا سازپاکدو رشته الکترود آند و کاتد  یلهیوسبهالکتریکی 

ی پیش هاچالشی الکتروکینتیک، با توجه به سازپاکبنیادین  مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیمتبدیل کند.

خاک و وقوع جریان الکترواسمز معکوس، خوردگی  pHدر اثر تغییرات  هاندهیآلاروی این فرآیند نظیر رسوب 

،انواع شودیم هاندهیآلا، که منجر به کاهش راندمان حذف هاندهیآلای شیمیایی با هاواکنشالکترودها در اثر 

کاهش  منظوربهی فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی قابل کاربرد در تصفیه الکتروکینتیک را هایتکنولوژو  هاشرو

ی تحقیقاتی آتی برای بهبود هانهیزمبررسی کرده و در پایان  هاندهیآلای سازپاکاین اثرات و بهبود راندمان 

ترکیب تصفیه الکتروکینتیک با انواع  که دهدیمن ی مرور حاضر نشاهاافتهتصفیه الکتروکینتیک را ارائه کند. ی

و  هاندهیآلا داشتننگهبه محلول خاک  pHبا تنظیم ی شیمیایی و بیولوژیکی هادکنندهیاکسو  هاندهیشو

در حین فرآیند کمک شایانی کرده و ضمن افزایش راندمان حذف آلاینده، امکان  هاآنجلوگیری از رسوب 

استفاده از مواد ژئوسنتتیک خوردگی الکترودها را به  کهیدرحال. کندیمفراهم  کاهش انرژی مصرفی را نیز

ی ریپذدسترسی بیولوژیکی ضمن افزایش زیست هاروش. همچنین دهدیمشکل چشمگیری کاهش 

جاذب سازگار با  یهامخلوطاز شبکه متخلخل خاک با استفاده از انواع  واجذبشی در حال هاندهیآلا

 .آوردیمبه ارمغان  رای الکتروشیمیایی به یک تکنولوژی سبز سازپاکن تبدیل امکا ستیزطیمح
 

 افتهیبهبودی آلی،الکتروکینتیک هاندهیآلاآلودگی خاک، فلزات سنگین، کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
ی تعاملات جهیدرنتی زیرزمینی هاآبو  هاخاکی عمومی در رابطه با آلودگی هاینگرانقرن گذشته تاکنون  دودر طی  

در گزارشی اعلام کرد که  2002آمریکا در سال  ستیزطیمح. سازمان حفاظت [2, 1]روبه افزایش است ستیزطیمحانسان با 

 و اتفاقات جهانی، دادهایروتصادفات ، .[3]هستند یآل ریغدارای هر دو نوع آلاینده آلی و  زمانهمی آلوده هاتیسادرصد از  76


