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 چكیده
آب  های مجاور رودخانه،شود برداشتهای مجاز و غیر مجاز در آبخوانمرتبط بودن آبخوانها و جریان سطحی باعث می

ثیر و کمی نمودن أرودخانه در طول آن را به شدت متاثر نماید. شناخت این تمفقودی تلقی گردد و بیلان آب انتقالی از طریق 

لوژیکی دارد. قبل از پرداختن به این مطالعات لازم است وجود و ژئوهیدرو لوژیکیتحقیقات گسترده هیدروآن نیاز به اطلاعات و 

روش آماری یک این مطالعه  درگردد.  های مختلف شناسائی و سپس با مطالعات تکمیلی کمیت آن تعییناین تبادل در بخش

از سال آبی  رودزایندهدر شش بازه پایین دست سد  رودزایندهناپارامتریک جهت بررسی روند تغییرات اختلاف جریان رودخانه 

آب در آن  تخلیههر بازه به عنوان معیاری از  خروجی و ورودی هایاختلاف جریان ایستگاه .بکار گرفته شد 1332الی  1333

درصد  33نشان داد که اختلاف جریان در شش بازه، دارای روند معنی دار در سطح احتمال  نتایج بازه در نظر گرفته شد.

تواند استنتاج نمود که روند های دیگر صعودی است. از نتایج میروند اختلاف جریان در سه بازه نزولی و در بازه باشند.می

برداشت  توان ناشی ازاین تغییرات را می جریان، منشأیی غیر از تغییرات آب و هوایی دارند. لذاهای اختلاف موجود در داده

 دانست. غیر مستقیم از جریان رودخانه مستقیم و

 

 کلیدیکلمات 
 اختلاف جریان رودخانه، بازه رودخانه تحلیل روند، آزمون کندال فصلی، بارش ماهانه،

 

 نكات برجسته پژوهش
  در آب در آن باازه   تخلیاه به عنوان معیااری از  رودخانه  خروجی و ورودی هر بازه هایایستگاهاختلاف جریان

 .نظر گرفته و روند تغییرات آن بررسی شد

 های جریان رودخانه و اختلاف جریان بکار گرفته شد.آزمون کندال فصلی جهت بررسی روند داده 

 مطالعاه متاأثر از تغییارات باارش نباوده و ناشای از        بر اساس نتایج، تغییرات اختلاف جریان در منطقه مورد

 باشد.چگونگی مدیریت و بهره برداری منابع آب حوضه می
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