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 4. سعید سعادت3. سید احمد مظاهری1*2. محمدحسین محمودی قرائی1عارفه صنعتگری به مهر

 
 فردوسی مشهد، ایران شناسی، دانشکده علوم، دانشگاهدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین1

 شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایراننویسنده مسئول، دانشیار، گروه زمین2
 شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایراناستاد، گروه زمین3

 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران دانشکده علوم، شناسی،دانشیار، گروه زمین4

 

 

 چکیده

منظور بررسی کیفیت  فاکتورهای مهم در کنترل کیفیت شیمیایی آبها، خورندگی و رسوبگذاری است. به یکی از

 متری شرق شهرستان کاشمرکیلو 22در  واقع نای در استان خراسان رضوی -منطقه فورشهمنابع آب زیرزمینی 

، دما (EC)ایی هدایت الکتریکی پارامترهای صحر .ها برداشته شدها و چاهها، قناتنمونه آب از چشمه 7تعداد 

(T)  وpH شامل های اصلیها و کاتیون. آنیونگیری شداندازهCa, Mg, Na, K, Cl, CO3, HCO3, 

SO4  با استفاده از دستگاه جذب اتمی (AAS) .یهلشاخص لانژبا توجه به  و روش تیتراسیون، آنالیز گردید، 

ها را صد نمونهدر 14/87نیز  رایزنرصد خورنده هستند. شاخص در 25/14و ها رسوبگذار صد نمونهدر 71/58

ها را صد نمونهدر 25/14رسوبگذار و نه خورنده و ها را نه صد از نمونهدر 87/25خورنده و کمی رسوبگذار، 

باشند، از ه رسوبگذار و یا خورنده میهای آب منطقه در ردتمام نمونه از آنجا که بسیار رسوبگذار تعیین کرد.

بنابراین باید تمهیداتی جهت جلوگیری استفاده از این  گیرند.نظر مصارف صنعتی در رده نامناسب قرار می

 منابع آبی نامناسب جهت مصارف صنعتی، به عمل آید.
 

 کلمات کلیدی
 ، روستای فورشهمحیطی، کیفیت آب، روستای نای، زیستصنعتیآب زیرزمینی، 

 مقدمه -1

تغییرات در کیفیت آب زیرزمینی یک منطقه، وابسته به پارامترهای فیزیکی و شیمیایی است که به شدت تحت 

که های سنگی و رسوباتی توده .[1]باشند میهای انسانی شناسی و فعالیتتأثیر فرآیندهای طبیعی مانند سازندهای زمین

در میزان در سالهای اخیر،  .[2]گیرند در کیفیت و ماهیت آبهای زیرزمینی تأثیر به سزایی دارند قرار می در بستر آبخوان

صنعتی شدن و دسترس بودن و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی به دلیل برخی از عوامل مهم مانند افزایش جمعیت، 

رتب نظارت بر کیفیت آبهای زیرزمینی و منابع آب بنابراین ضروری است که به طور م. [3]است  کاهش یافته شهرنشینی

 جهت لیتولوژی منطقه مورد مطالعه از های انتقال آن با توجه به استانداردهای جهانی صورت گیرد.و روش سطحی
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