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 چکیده
کندشونده تندشونده و است. جریان  تندشونده و کندشونده در مهندسی رودخانه بررسی جریان ترین مباحثیکی از مهم

سیعی از رودخانه وفوربه ستره و شنی در گ شاهده می سنگیقلوهو های  شار تاثیر زیادی بر روی  وجود گرادیانشود. م ف

سوب در رودخانه می شی و انتقال ر سرعت بر سرعت و  سی که این تحقیق  در رد.گذاتوزیع مکانی و زمانی  و با هدف برر

سههرعت در رودخانه  رخنیم 50دانه انجام گرفته اسههت، های درشههتبرشههی در رودخانههای تعیین سههرعت روشمقایسههه 

صات  رودبابل شخ شان داد که هر دو روش قانون لگاریتمی و م ست. نتایج ن شده ا شت  شونده بردا تحت یک جریان کند

شت یهارودخانهدر  مرزیلایه ستند،  دانهدر شتهخوانی قابل قبولی با یکدیگر این دو روش هم ینهمچننیز معتبر ه . انددا

0.2yها بیشهههتر از رخنیم %95در  و داد که حد اعتبار قانون لگاریتمی عدد ثابتی نبودهنتایج نشهههان  h  %47و در  =

0.4yها بیشتر از رخنیم h 5.11نیز  (Brقانون لگاریتمی ) یریگانتگرالشود. ثابت را شامل می = 1.71Br =  

 به دست آمد.

 

 رودخانه های درشت دانه، سرعت برشی، قانون لگاریتمی، روش مشخصات لایه مرزی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه-1
ی هاچراکه در جریان، محققین بوده اسههت موردعلاقههمواره موضههو   ی بازهادر کانال بررسههی اثر غیریکنواختی جریان

ی هاشود. اشکال بستر، تغییر عرض جریان و پوشش گیاهی از عوامل ایجاد جریانجریان یکنواخت مشاهده می ندرتبه ،طبیعی

ستند. جریان کنواختیریغ سته جریان تندشونده یطورکلبهی غیریکنواخت هاه شوند، می و جریان کندشونده خلاصه به دو د

ی هاهمانند جریانجریان کندشونده جریانی با گرادیان فشار مثبت و جریان تندشونده جریانی با گرادیان فشار منفی است.  که

 است.  صیتشخقابلی باز هایکنواخت دو ناحیه مجزا در عمق یک جریان غیریکنواخت در کانال

ها ها مانع از فهم کامل و عمیق آنهای طبیعی از نو  غیریکنواخت هستند، پیچیدگی این جریاناغلب جریان نکهیباوجودا

ست  شی )شده ا ستقیم هاروشدارد.  (τغیریکنواختی جریان اثرات زیادی بر توزیع تنش بر شی هاتنش یریگاندازهی م ی بر

آن برای بسهیاری از محققین وجود ندارد. در این شهرای  یابی دسهتهسهتند که امکان  متیقگرانتلزم تجهیزات رینولدز، مسه

  توانند بسیار مفید واقع شوندمی برشی هایبرآورد تنش منظوربهی جایگزین هاروش

های متعددی برای برآورد تنش برشههی پیشههنهاد شههده اسههت که در این تحقیق از دو روش قانون لگاریتمی و روش روش

صات  شخ صات  مرزیلایهم شخ ست. روش م شده ا ستفاده  س   مرزیلایها ضلیکه تو شد، با 2000) 1و آنکتیل مهراف ( ارائه 

ستفاده از داده سبت ظرافت هایا شگاهی و در ن wچک ، کو 2هایآزمای h سعه  W)که در آن   >5 ست( تو عرض جریان ا
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