
 

 

 
www.EEIRAN.ir                                              

 

 تحلیل اثر باغ بام بر پایداری مجتمع های زیستی شیراز به روش آبیاری قطره ای

 
 .2. لادن شاهزمانی1امیدجامه فر

 

 .ایران-.دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم1

 Ladan shahzamani@yahoo.com، نویسنده مسئول .استاد دانشگاه آزاد سمیرم،2
 

 ده:چکی

باتوجه به اقلیم شیراز، استفاده از بام سبز در پایداری معماری شیراز تاثیر بسزایی دارد. بام سبز باعث تهویه طبیعی 

هوا،کاهش هزینه های مصرف انرژی و افزایش عمر ساختمان می شود.باغ بام بوسیله آبیاری قطره ای با پایداری مجتمع 

وهشگران پایداری مجتمع های زیستی را از دیدگاه معماری سبز و کاهش اتلاف های شیراز رابطه مستقیمی دارد. دیگر پژ

انرژی مورد بررسی قرار دادند اما تاکنون پژوهشی در زمینه آبیاری قطره ای در باغ بام بر پایداری زیستی صورت نگرفته 

خشکسالی می شود.باتوجه به ارائه است.عدم استفاده مطلوب از آب و هدر رفتن این منبع الهی به شیوه های ناصحیح باعث 

این طرح به روش آبیاری قطره ای و استفاده از سیستم تأسیساتی نوین ویکپارچه باعث می شود آبیاری بصورت گسترده و 

تحلیلی(( دارد.هدف از این طرح ضمن صرفه جویی در  –یکنواختانجام گردد.این تحقیق از لحاظ رویکرد ماهیت))توصیفی 

ی بیشتر جهت سیراب نمودن بیشتر باغ بام و سبزه در مجتمع ها و... می باشد. باتوجه به بررسی و تجربه مصرف آب، کارای

 های استادکاران در زمینه تأسیسات میتوان بوسیله آبیاری با متریال پلی اتیلن اشاره نمود.

 ستیپایداری مجتمع های زی،اکوسیستم شهر،پایداری معماری،باغ بام،کلمات کلیدی:بام سبز

 

 بام سبز:

بام سبز که بام گیاهی و بام زیستی نیز نامیده می شود، پوششهای سقف گیاهی می باشند که روی قسمت بام ساختمانها 

ساخته می شوند. این بامهای سبز، پایدار و سالم و ایجاد کننده منظر بام هستند که یکی از عناصر طراحی پایدار در 

در واقع یک سیستم سبک وزن و مهندسی ساز است که رشد گیاه را در بام میسر  طراحی اکولوژیکی امروز می باشند.

نازک خاک و گلها و خزه ها و حتی   این بام شامل یک لایه رشد کننده  ساخته و در عین حال از بام محافظت می کند.

ت. این عمق برای رشد گیاهان سانتیمتر اس 03-5نهالها و بوته ها می باشند. عمق رایج قسمت خاک برای بامهای سبز بین 

(.ساختار بامهای سبز متشکل از قسمتهای گوناگونی است که 1031جعفری نژاد،و حتی بعضی ازدرختان نیز مناسب است)

به وسیله چندین لایه روی بام انجام می گیرد. این لایه ها در حالی که آب لازم برای رشد گیاهان را حفظ می کنند، اجازه 

ستفاده از پوشش .او آسیب های مکانیکی محافظت نماید  ی خارج شده و سطح بام را از ریشه های گیاهمی دهند آب اضاف

گیاهی روی بام، یک اختراع جدید نیست. بامهای چمنی، یک تکنیک ساختمان سازی متعارف و سنتی در بسیاری از نقاط 

تفاوت اهداف و مواد به کار رفته در این دو نوع  جهان است. تفاوت بین یک بام سبز جدید و یک بام سبز سنتی، مربوط به

بام می باشد. هدف اصلی در گذشته، استفاده از چمن به منظور عایق بندی و حذف لایه آب بندی بوده است که اغلب با 

پوست درختان غان صورت می گرفته است. اما امروزه بام سبز با هدف سلامتی زیست محیطی، اقتصادی و توجه به مسائل 

دیوارهای سبز، دیوارهای »(. گرایشهای اخیر به معماری سبز، همچنین تنوعی از 1033تاجبخش،یبایی شناسی است )ز

و نامهای دیگر را در بر می گیرد. امروزه جنبش بام سبز ، دیوارهای سبز را نیز در بر گرفته «اکسیژن ساز، نماهای سبز

341




