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  چکیده
تک در رفتار  وارینسبت به د يبهتر جیکوپله به مراتب نتا یبرش وارینشان داده است که استفاده از د اخیر قاتیتحق جینتا

یی پارامترهااز طرفی . افتیدست  آن از ازیتر به عملکرد مورد ن نازك يها با استفاده از ورق توان یم سازه خواهد داشت و
. یرگذار استتأثي رفتار این سیستم بطور مستقیم بر رو... از قبیل سختی اعضاي پیرامونی، شرایط تیر پیوند، ابعاد ورق و 

 و با استفاده SAP2000ي با اهمیت بالا و ارتفاع متوسط در نرم افزار ها سازهبه همین منظور در مقاله حاضر با مدلسازي 
براي نیل به . یرخطی سیستم بررسی شده استغاز تحلیل تاریخچه زمانی، اثرات تیر پیوند و اعضاي پیرامونی بر رفتار 

ساخته شده و اثرات متغیرهایی از قبیل صلبیت اتصال و طول تیر  با تعداد طبقات مختلفاین هدف مدلهاي گوناگونی 
نتایج حاصل از . ي بر مکانیزم رفتاري آنها مورد بررسی قرار گرفته استپیوند، سختی تیر پیوند، ابعاد دهانه دیوار فولاد

و  شود یمتحقیق نشان داد که صلب کردن تیر پیوند باعث افزایش سختی و همچنین کاهش مقادیر تغییر مکان طبقات 
زمانی که ارتفاع  دادي الاستیک نشان ها یسختتیر پیوند صلب رفتار بهتري در سازه ایجاد می کند و همچنین مقایسه 

  .کند یمیی کاهش پیدا ها سازهدر چنین % 20افزایش یابد، سختی الاستیک حدود % 30سازه حدود 
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  مقدمه -1

ي سازه ها در برابر بارهاي دینامیکی ناشی از زلزله طراحی شده و تاکنون سیستم هاي باربر جانبی زیادي جهت مقاوم ساز
فولادي  برشی دیوارهاي از استفاده اخیراً. مورد استفاده قرار گرفته اند که هر کدام به نوبه خود داراي مزیت و معایبی هستند

پیشنهاد شده و توسط بارهاي جانبی  در برابر مقاومت ها وسازه سازيمقاوم براي الاجراسهل و گزینه اقتصادي یک عنوانب
این سیستم داراي سختی مناسبی براي کنترل تغییرشکل سازه و همچنین . است قرار گرفته مهندسین سازه، بسیار مورد توجه

سختی و اتلاف انرژي دیوارهاي برشی فولادي بهتر از دیوارهاي . باشدپذیر و اتلاف انرژي بالا میداراي مکانیزم شکست شکل
هاي با جهت استفاده از این سیستم، در ساختمان]. 1[تر است شی بتنی بوده و اجراي آنها در یک ساختمان به مراتب سادهبر

اي ها کاهش یافته و هم مکانیزم خرابی به گونههاي دوگانه استفاده شود تا هم تغییر مکاناهمیت زیاد، نیاز است که از سیستم
کند که از دو دیوار  ایجاب می، برشی هايارتفاع دیوار در هاي معمارينمودن محدودیتمنظور  گاهیعلاوه بر این، . بهینه شود

 ،که به این نوع دیوارها گرددساختمان استفاده  در ،اند برشی در یک امتداد که توسط یک تیر رابط بتنی به همدیگر پیوند شده
  . ]1[ شود گفته می 1دیوارهاي برشی کوپله

ر نشان داده است که استفاده از دیوار برشی کوپله به مراتب نتایج بهتري نسبت به دیوار تک بر رفتار نتایج تحقیقات اخی
همچنین مشاهده ]. 3و  2[هاي نازکتر به عملکرد باربري بهتري براي سازه دست یافت توان با استفاده از ورقسازه داشته و می

                                                
1 coupled shear wall 


