
 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

 (8102تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی –ایران 

 

 1 

با استفاده از  ییربا مقطع متغ یفولاد یها ستون یداریپا یبررس

 یممستق یزروش آنال

1یرعلیم یبیحب امین
 

 a. habibimirali1988@gmail.com؛ کارشناس ارشد عمران -1

  

 

 

 

  چكیده
صرفه  یلبه دل یربا دهانه بزرگ، کاربرد مقاطع متغ یفلز یو پل ها یصنعت یسالن ها یرنظ یفولاد یدر سازه ها

وزن سازه، باعث  یدنبه حداقل رس یجهشود. درنت یداده م یحطرح ترج یباییآمدن وزن سازه و ز یینبه لحاظ پا یاقتصاد

تر نبوده و از طرفی نیازمند محاسبه ضریب  در روش طول موثر نیروهای داخلی دقیق .شود یسازه م یلاغرتر شدن اعضا

های خمشی  ه می تواند مشکل بوده و یا همراه باخطاهای زیادی در قابک Peیا بار کمانشی ستون متناظر  Kطول موثر 

/5.1تر ) باشد. همچنین این روش محدود به آثار مرتبه دوم کوچک 212  orBstnd می باشد و باعث شده )

به دلیل نتایج حاصل از این روش بسیار بزرگ بوده و دارای خطاهای متوسط در مقایسه با روش آنالیز مستقیم باشد. 

تمامی مشکلات روش نوینی از تحلیل سازه آورده شده که اولاً بتواند با حذف نیاز به محاسبات ضریب طول موثر 

ی  های پیچیده و ثانیاً ایجاد یک رویکرد طراحی که برای همه ( به دلیل خطاهای طراحی مهندسی در سازهK=1ستون)

تواند برای آنالیزهای الاستیک و  بنابراین، این روش می .فاده باشدای به طور منطقی و ثابت قابل است سیستم های سازه

 یزروش آنال ییکارا یهدف بررسهای کامپوزیت و مخلوط استفاده گردد.  غیر الاستیک و همچنین برای سیستم قاب

سوله( در ) یمدل سازه صنعت 4منظور  ینا یباشد. برا یم یربا مقطع متغ های تونس یبار کمانش ینیب یشدر پ یممسق

 یزاستفاده از روش آنال ینقرار گرفته است. همچن یزمورد آنال شده و یمدلساز ETABS 2013 یوتریبرنامه کامپ

 .شود یتر شدن طرح م یموجب اقتصاد یممستق

 

  .عضو یبارکمانش ی،جانب - یفرض یبارها یم،مستق یزآنال یداری،پا یزآنال كلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
ها به عنوان یک علم در حیطه فعالیت مهندسان وارد شد، نیاز به بررسی  میلادی که طراحی سازه 1058از حدود سال 

دقیق و جامع رفتار مصالح و روش های تحلیل سازه ها مورد توجه قرار گرفت. طراحی مطلوب از نظر مهندسان، فرآیندی است 

المللی استانداردهای مختلفی را برای تعریف آثار بار و  آیین نامه ساختمانی بینکه منتهی به بهینه شدن سازه می شود. 

 [5]ملزومات مربوط به ساخت سازها را بیان می دارد.

بار طراحی حداقل برای ساختمان ها و سایر سازه ها ، شامل بار مرده، زنده ، باد ، لرزه ای ، AISC/SEI7-10   درمرجع

های طراحی مختلفی رجوع کرد که از  آیین نامهبه توان  ، میولادیبرای طراحی سازه های ف برف و باران بیان شده است.

 [6های معتبر عبارتنداز:] ی این آیین نامه جمله

 نامه فولاد آمریکا  آیینAISC360-10  انجمن فولاد آمریکا های فولادی سازهای  ضوابط لرزهو 

           ANSI/AISC341-10 


