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  چكیده
 هایمختلف، کمبود داده هایخود در رودخانه یسهم بار بستر در انتقال بار کل رسوب، با توجه به نوسانات بالا زانیم

 تیاز اهم ،یآن در اکثر مطالعات مربوط به منابع آب و رسوب شناس تیاهم یبار بستر و از طرف یشده برا یرگیاندازه

بر قدرتمند مبتنی  هایاز روش یکیبه عنوان  ماشین بردار پشتیبانروش  ردمقاله عملک نی. در اباشدیبرخوردار م ییبالا

نتایج حاصل با استفاده از و  یرودخانه درشت دانه بررس 19در  ینسبت بار بستر به بار کل رسوب ینبیشیدر پ کرنل

 جی. نتاساتکلیف و جذر میانگین مربعات خطا مورد ارزیابی قرار گرفت -معیارهای ارزیابی ضریب همبستگی، معیار ناش

 یخروج جی. بر اساس نتاباشدن نسبت بار بستر به بار کل رسوبی میکارآیی بالای این روش در تخمیحاصل نشان دهنده 

نسبت عمق به عرض رودخانه  ان،یجر یعدد فرود، نسبت سرعت متوسط به سرعت برش یورود یبا پارامترها دیمشاهده گرد

 زین تیحساس لیتحل جی. مطابق با نتاباشندیمربوطه م سازیدقت در مدل نیشتریب یدارا یو متوسط اندازه ذرات رسوب

 نسبت بار بستر به بار کل دارد. نیرا در تخم ریتاث نیشتریعدد فرود ب د،یمشخص گرد

 های شنی، ماشین بردار پشتیبانبار بستر، بار کل رسوبی، نسبت بار بستر به بار کل رسوب، رودخانه کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 ،یکیدرولیه هایاز سازه برداریو بهره یخود در طراح یبالا تیانتقال رسوب در چند دهه گذشته، با توجه به اهم دهیپد

حوزه آب  نیاز کارشناسان و مهندس یاریمورد توجه بس زیآبخ تیریو انتقال آب و مد هیتصف لاب،یکنترل س ،یو زهکش یاریآب

رودخانه به صورت مجموع بار معلق، بار بستر و بار شسته در نظر گرفته  انیجر وسطت یبوده است. مقدار بار کل رسوب انتقال

[. 1] ابندییمتر بوده و به صورت معلق انتقال م یلیم 063/0که اندازه آنها کمتر از  گرددیاطلاق م یبار شسته به ذرات شودیم

و  شوندیآب حمل م انیشده و همراه با جر ختهیر نهاطراف شسته و به رودخا هاینیاز زم یسطح یهاانیمصالح توسط جر نیا

مقدار بار  جهی. در نتباشندیم انیجر یرودخانه و مستقل از دب کیدرولیدارد، نه به ه یبستگ زیآن از حوزه آبر نیمقدار آن به تام

مختلف نشانگر  هایخانهودر ی[. مطالعات انجام گرفته بر رو2] گرددیم فیکل رسوب به صورت مجموع بار معلق و بار بستر تعر

 یبه نوع بار رسوب یادیفرم و هندسه کانال تا حد ز زیحمل رسوبات و ن یو توان رودخانه برا یداریکه پا باشدیموضوع م نیا

بار بستر و کمبود  میمستق یرگیمربوط به اندازه هاینهیمشکلات و هز یدارد. از طرف یحمل شده )بار معلق و بار بستر( بستگ

تا  10از  یدر نظر گرفته شود. اعداد مختلف یاز بار کل رسوب یمرتبط با آن، موجب گشته بار بستر به صورت نسبت ثابت یهاداده

نسبت بار  دهدیمختلف نشان م هایانجام گرفته از رودخانه هاییرگی[. اندازه4و3گزارش شده است ] نیدرصد توسط محقق 40

به جنس مصالح  توانینسبت م نیا یبالا یریرپذییتغ لیباشد. از دلایم رییرصد متغد 90صفر تا  نیب یبستر به بار کل رسوب

و  یاهیپوشش گ ر،یپذ شیمحافظ کف کانال، مشخصات و محل منابع فرسا هیلا یداری(، پاایماسه ای یبستر رودخانه )بستر شن


