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به طراحی بهینه یک سیستم ترکیبی در این پژوهش  — چکیده

-چاهپ آب پمرسانی به به منظور برقمستقل از شبکه توده باد/ زیست /خورشید

 شده پرداخته (بردسیر)شهرستان  کرماناستان های کشاورزی یکی از مناطق 

یستم س خالص هزینه ه حداقل رساندن کل. هدف از طراحی بهینه مسئله، باست

-صمیمیر تترکیبی در طول عمر سیستم با وجود برخی از قیدها و تنظیم سه متغ

ه های فتوولتائیک، مساحت جاروب شدگیری سطح اشغال شده توسط آرایه

ه این بسیدن رباشد. برای های بادی و اندازه بیوگاز ژنراتورها میتوسط توربین

ه برات ذو الگوریتم ازدحام تم ژنتیک تم ابتکاری الگوریهدف از دو الگوری

از  صل شدهحاسازی سازی استفاده شده است. نتایج شبیهحل مسئله بهینه منظور

ز د اندهیسازی ترجیح مبهینه هایالگوریتم دهد کهنشان مینرم افزار متلب 

 ائیک/تسیستم فتوول ود نتنها استفاده کن تودهزیستسیستم ترکیبی به جای 

 ست.نظر ا ترین سیستم جهت تأمین تقاضای بار موردتوده مقرون به صرفهزیست

؛ تودهانرژی زیست؛ های ترکیبی تجدیدپذیرسیستم :کلیدی کلمات

 های فراابتکاری الگوریتم؛ طراحی بهینه؛ قابلیت اطمینان

 مقدمه   .1

گی وابست یانرژی خورشید پذیر مانند انرژی باد وتجدید انرژی منابع

از  است. دقیق آنها بسیار دشوار بینیو پیش دارندبه شرایط آب و هوایی  زیادی

پاک و  آنجا که هیچ منبع انرژی به تنهایی قادر به تأمین توان مقرون به صرفه،

تواند یک راه حل مناسب قابل اعتماد نیست، ترکیبی از چند منبع انرژی می

ستند، فرآیندهای تبدیل آنها به ه ناپذیرباشد. خورشید و باد منابع پایان

الکتریسیته بدون آلودگی است و دسترسی به آنها رایگان است. با این حال، 

برای کاربردهای مستقل از شبکه، باید یک سیستم پشتیبان برای تأمین تقاضای 

بار در شرایط نقصان )کمبود( توان مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، چنین 

هز به دیزل ژنراتور است و برای تأمین تقاضای پیک بار در سیستمی معمولاً مج

شود. تر است، استفاده میهای که توان تولیدی منابع از توان بار کمطول دوره

برداری دارند و دیزل ژنراتورها نیاز به تأمین سوخت و کنترل در هنگام بهره

از آنها بطور  روند. بنابراین، هزینه استفادهآلاینده محیط زیست به شمار می

 .]1[قیمت است منطقی گران

توده دارای در مقایسه با بسیاری از منابع انرژی تجدیدپذیر، انرژی زیست

بودن آن  های زیادی است، به این معنی که قابلیت کنترل و در دسترسمزیت

های فسیلی است و استفاده از در مواقع مورد نیاز، مشابه تولید برق از سوخت

شود. با این حال، نقطه های زیست محیطی میباعث کاهش آلایندگیاین منابع 

ضعف چنین سیستمی این است که سوخت مورد نیاز باید تهیه، تحویل و ذخیره 

 تأمین که آنجا ازبنابراین،  .]2 [ای نیز بابت آن پرداخته شودشده و هزینه

 شدید ستگیواب دلیل به یکئفتوولتا یا بادی سیستم از منفرد صورت به انرژی

 باشد،و قابل اعتماد نمی صرفه به مقرون چندان جوی مختلف شرایط به هاآن


