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  چکیده
هاي هیدرولیکی زي هیدروگراف سیلاب و طراحی سازهسایکی از عوامل بسیار موثر در شبیهالگوي توزیع بارش 

آنچه امروزه شاهد آن هستیم تأثیر تغییر می باشد. این الگو غالبا در مناطق اقلیمی متفاوت به یک گونه نیست. 
گوي بارش در باشد. مطمئنا تغییر در نوع توزیع المیهاي الگوي توزیع زمانی بارش در دنیا اقلیم بر نوع یا تیپ

بررسی تغییرات حداکثر دبی و حجم سیلاب ناشی از مطالعه حاضر با هدف ثیر خواهد داشت. مقدار و حجم سیلاب تأ
 لابیس دروگرافیو ه یدب سازيهیشببراي پژوهش  نیدر اتغییر در الگوي توزع زمانی بارش در استان اردبیل انجام شد. 

، SCS ،WMO ،Huff1stبارش ( یزمان عیتوز يالگو تیپشش گیري از با بهره )SCS( روش شماره منحنیاز 
Huff2nd ،Huff3rd ،Huff4th( .69 با فرض رطوبت خاك متوسطحوضه متوسط شماره منحنی  استفاده شد 

 یزمان عیتوز يالگوها سهیمقا نتایجسال بدست آمد.  25سازي حداکثر دبی براي دوره بازگشت شبیهبه دست آمد. 
سبب برآورد کمتر و  Huff-1st تیپنشان داد استفاده از  لابیس ايحداکثر لحظه یدب سازيهیبارش در شب مختلف

بارش از تیپ یک به سمت تیپ چهار، . تغییر الگوي دشویم لابیس شتریسبب برآورد ب Huff-4th ياستفاده از الگو
همچنین نتایج نشان داد تغییر در نوع الگوي بارش منجر به تفاوت قابل توجهی در  شود.افزایش دبی سیلاب را منجر می

 شود. شبیه سازي هیدروگراف سیل می
 

 .WMO ،SCS، Huff، سیستم مدلسازي حوضهواژگان کلیدي: 
  


