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  خلاصه

 

هدف از این مطالعه، بررسی تجربی اثر هندسه کانال بر ضریب اصطکاک در طول جریان دوفازی دریک میکروکانال  

باشد. نتایج تجربی مربوط است به جریان دوفاز گاز طبیعی و محلول آبی آلکانول مقایسه آن با میکروکانال ساده میپیچشی و 

 L Re <92برای گاز و برای  G Re > 43 < 214و رینولدزهای  mµ 800ای به قطر آمین در یک کانال با سطح مقطع دایره

یابد. دهد که با افزایش عدد رینولدز، ضریب اصطکاک در هر دو میکروکانال کاهش میبرای مایع. نتایج نشان می 18  <

  همچنین ضریب اصطکاک در میکروکانال پیچشی از مقدار آن در میکروکانال ساده به مراتب بیشتر است.
 

 اصطکاک بیضرهندسه میکروکانال، افت فشار، ، جریان دوفازی ،پیچشی کروکانالیمکلمات کلیدی: 

 

  

 مقدمه   .1

 است.صنایع فرآیند شیمیایی مورد توجه قرار گرفتههای در بسیاری از رشتهها کانالهای میکروکاربرد های اخیر،در سال

های حجم، امکان انجام واکنش، بالا بودن نسبت سطح به هاکانالبه دلیل فواید متعددی مانند مسیر کوتاه انتقال در میکرو

های انتقال جرم و حرارت ها در بسیاری از زمینهو داشتن یک هندسه ساده، استفاده از میکروکانال سمی وشیمیایی خطرناک 

ها است. لذا مطالعه بر ها، افت فشار بالای آنهای استقاده از میکروکانالاست. اما یکی از محدودیتگیری داشتهچشمتوسعه 

 .[3-1]بینی افت فشار، امری ضروری است های جریان و هندسه میکروکانال برای پیشمشخصه روی

، اثرسیال سرد کننده و هندسه کانال را بر افت فشار اصطکاکی برای یک جریان دوفازی [4]و همکاران  †تاپیا-سپرتگیو

بینی کننده افت فشار در مقالات مقایسه شد های پیشهای آزمایشگاهی با اغلب روشدر یک میکروکانال بررسی کردند. داده

، به صورت [5]ها یک مدل جدید را برای پیش بینی افت فشار اصطکاکی پیشنهاد کردند. رحیمی و همکاران و در پایان، آن

های مارپیچی را مورد ارزیابی قرار های اصطکاک در میکروکانالمشخصه CFDآزمایشگاهی و با استفاده از هوش مصنوعی و 

های مارپیچ به عنوان تابعی از عدد رینولدز، نسبت بینی ضریب اصطکاک در میکروکانال. مدل شبکه عصبی برای پیشدادند
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