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های حوزه دور طبقه تحت زلزله 8رفتار قاب خمشی فولادی تاثیر مؤلفه دورانی زلزله بر ضریب

  IDAاز گسل با استفاده از تحلیل 
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  خلاصه

 

 یدوران و سه مؤلفه یشده که شامل سه مؤلفه انتقال لیاز شش مؤلفه تشک یدر حالت کل نیجنبش توانمند حرکت زم

 هاسازه بیکه تخر گذشته نشان داده است یقو هایتحت اثر زلزله یمهندس هایسازه یارفتار لرزه یمطالعه بر رو باشدیم

 یدوران هایمؤلفه هب توانمی را در سازه رمنتظرهیغ هایاز شکست یبرخ واقعنبوده است در  یانتقال هایمؤلفه خاطر به تنها

پارامتر  کی رویبراساس ن یدارد و در روش طراح یبستگ یرفتار به عوامل متعدد بیکه ضر ییزلزله نسبت داد و از آنجا

زلزله  یر مهندسد یضرورت پژوهش کی تواندمی هارفتار سازه بیبر ضر یمؤلفه دوران ریتاث یابیو ارز یاست لذا بررس یمهم

قاب  ستمیطبقه با س 8 یپذیری و ضریب اضافه مقاومت قاب دوبعد، ضریب شکلرفتاربه تعیین ضریب قیباشد. در این تحق

پرداخته شده  3ع خاک نو ی( بر روای)گهوارهیو دوران یاز مؤلفه افق یبیو ترک یمؤلفه افق ریمتوسط تحت تاث یفولاد یخمش

 10حت ت  (IDA) یشیافزا یکینامید یرخطیو غ یکینامید ی، خط یکیاستات خطیریغ هایلیمنظور از تحل نیا یرااست. ب

نشان  قیتحق نیحاصل از ا جیانجام شده است. نتا Seismostructافزار حوزه دور از گسل با استفاده از نرم هایرکورد زلزله

 بیسبب کاهش ضر نیشده است. همچن 54/1به  56/1از  ومتاضافه مقا بیباعث کاهش ضر یمؤلفه دوران دهدیم

 یالت حدبه روش ح یدر طراح یطبقه فولاد 8رفتار سازه  بیحال باعث کاهش ضر نیو در ع 59/1به  63/1از  یریپذشکل

 شده است. 44/2به  54/2از 
 

  یمؤلفه دوران ،یمؤلفه افق ،یفولاد یقاب خمش ستمیس ،یشیافزا یکینامید لیرفتار، تحل بیضرکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

داده است که زلزله یکی از مخرب ترین و محتمل ترین خطراتی است که می تواند یک سازه رادرطول عمر جربه نشان ت

ه را مدت زمان ارتعاش می تواند طبیعت نیروی زلزل جنس خاک و عمق زلزله، عواملی از قبیل موج، مفید خود تهدید کند.

های انتقالی شامل دو باشد. مولفهواقعیت دارای شش مولفه میزله در تر کند. زلتر و ناشناختهنسبت به سایر نیروها پیچیده

های درهنگام وقوع زلزله مولفه ای و یک پیچشی است.ی گهوارههای دورانی شامل دو مولفهفقی و یک قائم و مولفهی امولفه

  شوند.ده واغلب نادیده گرفته مینشها معمولا نگاشتاما این مولفه گردند،های چرخشی زلزله ادغام میانتقالی اغلب با مولفه


