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  چکیده
ها در هاي انتقال خاك مناسب معمولا بهسازي این خاكهاي رسی و هزینهمهندسی نامطلوب خاك هايویژگیبه دلیل 

استفاده از آهک در اصلاح و تثبیت هاي بهسازي خاك است. ایی یکی از روشیکند. تثبیت شیممحل ضرورت پیدا می
به علت کمبود منابع  از طرفی است.توسط پژوهشگران گزارش شدهاي طولانی دارد که به طور گسترده خاك سابقه

 هايپروژه .صنعتی وجود دارد هايزباله از مجدد هاي استفادهروش نیاز جدي به شناسایی طبیعی و افزایش هزینه زمین
 هاي ساختهزینه در جوییصرفه به منجر تواندمی خاك تثبیت براي زباله آمیز ازموفقیت استفاده که اندداده نشان اخیر

است. از  2Ca(OH)باشد که غنی از می هاي تولید گاز استیلنپسماند کاربید کلسیم محصول زائد کارخانه شود. ساز و
- تواند به عنوان یک تثبیتاین ماده می ،باشندهاي رسی حاوي مقدار زیادي مواد پوزولانی طبیعی میآنجایی که خاك

ا به کار رود. در این پژوهش خاك رسی با استفاده از آهک و پسماند کاربید کلسیم تثبیت کننده براي بهبود مقاومت آنه
هاي مهندسی آن به ازاي درصدهاي مختلف این دو بهبود ویژگی ،محوريشود و با انجام آزمایشات تراکم و تکمی

د جایگزین مناسبی براي آهک در توانپسماند کاربید کلسیم می دهد کهگردد. نتایج نشان میکننده بررسی میتثبیت
 محیطی قابل توجهی به همراه دارد.تثبیت خاك باشد و استفاده از آن مزایاي اقتصادي و زیست
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  مقدمه -1

هـاي فیزیکـی، خوردگیشدن یا سایر دستمقاومت برشی پایین دارند و همچنین به محض مرطوب هاي رسی معمولاخاك
 و شـدن متـورمشدن و خشکاز انواع آنها به طور قابل توجهی پس از مرطوب دهند. برخیبخشی از مقاومت خود را از دست می

خصوص زمـانی کـه تـنش برشـی آنهـا نزدیـک بـه به هاي چسبندهشوند که یک ویژگی بسیار نامطلوب است. خاكمی منقبض
سازد. تحت بار ثابت دچار خزش شوند، که این موضوع آنها را مستعد لغزش می زمان طول در توانندآنهاست، میمقاومت برشی 

 ضـعیفی مصـالح هـا معمـولارس دلایل، این کنند و ضریب تغییرشکل پایین دارند. بهها رانش جانبی بزرگی ایجاد میاین خاك
طرفـی  ازگـردد.  محـدود هاي عمرانیپروژه هاي رسی درخاك از استفاده هک گرددمی موجب امر این ].1[ باشندمی هاپی براي

صـرفه  بـه مقـرون و مسـائل اقتصـادي زیـاد علت هزینه به است ممکن مناطق این به دیگر هايمکان از خاك مناسب انتقال
هـاي بهسـازي خـاك شمیایی یکـی از روتثبیت شی ].2[رسد می نظر به ضروري امري محل در خاك نباشد. بنابراین بهسازي

 مـواد و قیـر خاکسـتر بـادي، آهـک، سـیمان، ماننـد افزودنی مواد از بسیاري ].3[شود اي استفاده میاست که به طور گسترده
  .] 4[رود به کار می هاخاك نوع این تثبیت مختلف براي شیمیایی


