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   چکیده
متفاوت بر روي خواص مکانیکی پروپیلن با درصدهاي  مقایسه تأثیر الیاف فولادي و پلی قالههدف اصلی از این م

از  .باشد می 42/0و  38/0آوري مختلف با نسبت هاي آب به سیمان  شرایط عمل 6لیکا تحت  سبکدانه حاوي بتن
  اند و همچنین استفاده از الیاف آنجایی که استفاده از سبکدانه در صنعت ساختمان مورد توجه محققین قرار گرفته

پروپیلن بر روي  مقایسه تأثیر الیاف فولادي و پلیبه را پوشش دهد، در مطالعه حاضر  هاي بتن تواند برخی از ضعف می
نشان   ه است. نتایج بدست آمدهشد پرداخته مختلفبتن سبک در سنین مقاومت فشاري، کششی و مدول الاستیسیته 

بیشترین مقدار . بعلاوه دآی یم% الیاف فولادي بدست 1مقاومت فشاري بهینه براي بتن حاوي سبکدانه لیکا با  ،دهد می
همچنین بدست آمد.  % الیاف فولادي3یا  الیاف پلی پروپیلن% 0,3 مقاومت کششی براي بتن حاوي سبکدانه لیکا و

، مقاومت ACIرابطه پیشنهادي  که در بیشتر حالات نشان می دهدتعیین مقاومت کششی و مدول الاستیسیته 
هاي  قادیر اندازه گیري شده براي بتن سبک شاهد و بتن سبک حاوي الیافکششی و مدول الاستیسیته را نسبت به م

  زند. مختلف دست بالا تخمین می
  
  

  .الیاف فولادي پروپیلن، الیاف پلی آوري، سبک، عمل خواص مکانیکی بتنروابط همبستگی،  کلیدي: هاي واژه
  
   مقدمه -1

ان و استفاده از مصالح سبک می باشد. در سازه هاي بتن یکی از راهکارهاي کاهش خسارات سازه اي، سبک سازي ساختم
آرمه قسمت عمده اي از کل بار مرده وارد بر سازه را، بتن تشکیل می دهد. لذا با کاهش جرم حجمی بتن، امتیازات قابل 

به کاهش توجهی نظیر استفاده از مقاطع کوچکتر در اعضاي سازه اي و بهره وري بیشتر حاصل می گردد. سبک سازي منجر 
نیروي زلزله وارد بر ساختمان شده و علاوه بر ارتقاء سطح ایمنی لرزه اي ساختمان، باعث کاهش مصرف مصالح سازه اي به کار 

توان طول . همچنین در ساخت کانال ها و پل ها به علت سبک سازي می]1[ رفته همچون سیمان و میلگرد نیز می گردد
اعث صرفه جویی در هزینه هاي ساخت، حمل و نقل بخصوص در مناطق کوهستانی می دهانه بیشتري را در نظر گرفت که ب

هایی همچون سبکدانه لیکا استفاده نمود. واژه لیکا به معنی دانه رس سبک  توان از سبکدانه . براي تولید بتن سبک می]2[شود
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