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 چکیده

 
ی مهندسی مورد اهجایگزینی خاک نامرغوب با مصالح کیفیت بالا به عنوان روشی سنتی برای رسیدن به ویژگی         

در این  نظر، مشکلات فراوانی را چه در زمینه ی اقتصادی و چه در زمینه ی زیست محیطی به همراه خواهد داشت.

ه ای از معدود اری مناسب و مقرون به صرفه باشد. الیاف شیشهای بهسازی خاک می تواند راه کشرایط، استفاده از روش

چنین روش های مناسب تکنیکی مبحث بهسازی خاک است. دراین پژوهش با تهیه نمونه خاک ماسه ای ایزدشهر و هم

ر دASTM D3080میلی متری با استفاده از روش آزمایش برش مستقیم استاندارد  6الیاف شیشه ای چاپت شده ی 

می دهد با  به انجام رسید،نتایج نشان  40،30،10،0مایشگاهی پس از ترکیب الیاف وخاک با درصدهای وزنی شرایط آز

طکاک داخلی افزایش درصد الیاف شیشه ای پارامترهای مقاومت برشی خاک تسلیح شده با افزایش درصد الیاف زاویه اص

اشد. پوش برو به افزایش می   0.16،  0.07، 0.04،  0رو به کاهش و بالعکس ضریب چسبندگی 30،30،33،35به ترتیب 

ر خواهد تگسیختگی در محور به سمت راست جابجا می شود که ناشی از تاثیر الیاف بر گسیختگی در تنش قائم بزرگ 

بهینه تسلیح از  بود. می توان گفت الیاف شیشه ای روی هر دو پارا متر مقاومت برشی مذکور تاثیرگذار بوده است. حالت

رصد، از د 40درصد و از نظر پارامتر چسبندگی درحالت 30پوش گسیختگی و پارامتر های مقاومت برشی در حالت  نظر

 درصد در این پژوهش حاصل گردید. 40درصد و بیشترین مقاومت برشی در حالت 40نظر شکل پذیری در حالت 

 

 ضریب چسبندگی،،زاویه اصطکاک داخلی تنش برشی الیاف شیشه ای ،آزمایش برش مستقیم ،ماسه،:های کلیدیواژه

 مقدمه-1

با گستتترش تراکم جمعیتی درجهان و محدودیت خاک وعرصتته با بافت فنی  استتتاندارد و مناستتب جهت احداک محل استتکان و        

شد روز سان ها وهمگام با آن ر ست ان ستره مهندسی عمران ، افزون دانش و زی توجه به نیاز  با تکنولوژی در زمینه های مختلف بویژه گ

ساز، بطور خاص درتقویت بخش زیر ساخت و صادی در صالح با کیفیت و اقت سازی اغلب خاک های  روز افزون م شالوده به دلیل نیاز به

نامرغوب وافزایش ظرفیت باربری خاک ها با لحاظ نیاز سازه های متوسط و بلند، متخصصین و پژوهشگران را واداشت تا هر روز بیشتر 

به تحقیپ وپژوهش باردازند.بر روی مواد پارامترهای مقاومتی خاک  پایه مرغوب و مناستتتب در جهت افزایش و بهبود  با کیفیت   ی 

شاخه ای از مهندسی عمران می باشد که هدف آن مطالعه مصالح طبیعی موجود درلایه ی سطحی زمین  اصطلاح مهندسی ژئوتکنیک

شامل کاربرد مفاهیم مکانی ست. بطور کلی این علم  بهسازی خاک روش [ . 1می باشد] ک خاک ومکانیک سنگ در مسائل طراحی پیا


