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   چكيده
از  ياسهم عمده رمسلحيغ يآجر دهد كه بناهاي ساخته شده با مصالحمشاهده ساخت و سازهاي شهري و روستايي نشان مي

ها سازه نيشكست ا يمودهاو تعيين  يريپذبيآسمشاهده و  يبررسبه همين روي ند. ساختمانها را به خود اختصاص داده ا
 ياها مقدمهضعف نيهستند. شناخت ا ياعمده يضعفها يمعمولاً در برابر زلزله دارا يآجر يخاص است. سازه ها تياهم يدارا

پذير هاي آسيببه عنوان جزئي از اين سازه آجريديوار  يك مقالهدر اين  آنهاست. يمقاوم ساز جهتمناسب  يبر انتخاب روش
و ساخته شده با مصالح بومي موجود در استان يزد و با كيفيت اجراي متوسط كه در ساخت و ساز شهري و روستايي بسيار 

متر به سانتي ١٠متر ارتفاع و در ضخامت سانتي ١٥٠متر طول و سانتي ١٠٠متداول است در ابعاد كوچك مقياس به اندازه 
زلزله دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفت مورد آزمايش قرار گرفته سازه و كمك دستگاه بارگذاري جانبي موجود در مركز تحقيقات 

. همچنين يك روش گرفتو از منظر حالت خرابي و مقاومت نهايي و همچنين ضرايب رفتار و شكل پذيري مورد ارزيابي قرار 
 ي بهتررسي و اجراكش بتني كه با توجه به مواد و مصالح مورد نياز آن قابليت دستمقاوم سازي يعني شبكه مش ميلگرد با رو

دارد نيز برروي ديوار به صورت دوطرفه اجرا شده و اثرات اين روش مقاوم سازي از نظر حالتهاي شكست، مقاومت  را در منطقه
سازي دوطرفه ديوار با شبكه مش ميلگرد و قاومدرنهايت مشاهده گرديد روش م گرفت.نهايي و ضريب رفتار مورد ارزيابي قرار 

دهد برابر افزايش مي ٧/٢رفتار را تا برابر و ضريب ٧/٣نامه را تا شده در آيينروكش بتني، مقاومت نهايي تا جابجايي هدف بيان
ت حالت خرابي ديوار به صورخاطر تقويت زياد ديوار باشد، تواند بهولي با توجه به مقاومت بيش از نياز در حالت ارتجاعي كه مي

  آورد.پذيري مناسبي براي ديوار فراهم نميواژگوني بوده و شكل
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  مقدمه  -١
زيادي از اين پديده طبيعي متحمل  هايي نيرومند بوده كه همواره خسارتهاي مالي و جانيكشور ما در طول تاريخ شاهد زلزله

شده است. در اين ميان حجم گسترده ساختمانهاي با مصالح بنايي و وجود ضعفهاي فني و اجرايي در آنها عامل اصلي بروز خسارت 
و  دهد كه در احداث آنها ضوابطروي آمار ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در كشور نشان ميباشد. مطالعه بربالا در زلزله مي

هاي مربوطه بيشتر به دليل عدم توجه به سطوح تخصصي لازم و استفاده از سازندگان محلي و مصالح نامرغوب رعايت دستورالعمل


