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   چکیده
.  با ضخامت پایین استهاي روسازي در ویژه به مهندسین روسازي هاي دغدغه ترین مهم یکی از شیار شدگیکاهش عمق 

 محققین در سراسر جهان قرار گرفته، موردتوجه شیار شدگی اخیر براي کاهش عمق هاي سال که در هایی روشیکی از 
تحلیل و بررسی عددي روسازي آسفالتی مسلح شده با . ست آسفالتی اهاي روسازياستفاده از ژئوسنتتیک ها در سازه 

 از افزار نرم آباکوس و اعتبار سنجی نتایج حاصله از افزار نرمژئوسنتتیک با استفاده از روش المان محدود و انجام تحلیل با 
وسنتتیک و با  و مسلح شده با ژئغیرمسلحدر این تحقیق از دو مدل تحلیلی المان محدود  .اهداف تحقیق حاضر هستند

همچنین محل بهینه ژئوسنتتیک در بین .  استفاده شده استشیار شدگی آباکوس براي تعیین عمق افزار نرماستفاده از 
 عواملی همچون تعداد تکرار بارگذاري و باربرداري، دماي روسازي و نوع ژئوسنتتیک تأثیر آسفالتی تعیین شده و هاي لایه

نتایج حاکی از آن بود که با افزایش تعداد تکرار بارگذاري و باربرداري، دماي . ی گردیدها بر روي روسازي مدل شده بررس
نتایج  . روسازي افزایش یافتشیار شدگی مسلح کننده بر روي عملکرد تأثیرروسازي و مدول الاستیسیته ژئوسنتتیک ها 

است و ) میان لایه آسفالتی(ی لایه آسفالتی  لایه ژئوسنتتیک در دو چهارم بالایقرار دادننشان داد که محل مناسب براي 
 و 33,62 و 32,17 از یک چهارم بالایی تا انتهاي لایه آسفالتی به ترتیب معادل شیار شدگیمیزان کاهش درصدي در 

 بارگذاري، عملکرد روسازي 1000 الی 200در مورد حساسیت به تکرار بارگذاري، از تکرار .  درصد هستند0,29 و 19,13
 ناشی از رد چرخ وسایل هاي فرورفتگی و ها بالاآمدگیبا روش مجموع عمق که به مجموع . ه بهبود یافته استمسلح شد

 معادل تأثیراین میزان .  ژئوسنتتیک را به خوبی نشان دادتأثیر تکرار بارگذاري میزان 200 نسبت به 1000نقلیه تکرار 
 لایه تأثیر درصد را داراست که نشان از 35,06عادل  تکرار بارگذاري م1000 درصد و تکرار 33,62 تکرار 200

 مدل، نتایجی به این شرح حاصل شد شیار شدگی نوع لایه ژئوسنتتیک بر روي عملکرد تأثیردر مورد . ژئوسنتتیک دارد
 شیار شدگی بهتري نسبت به دو نوع دیگر ژئوسنتتیک ها از خود نشان دهد و کاهش که گلس گرید توانست عملکرد

 بعدي را هاي جایگاه درصد 11,89 با 1 و ژئوگرید نوع 33,62 با 2پس از آن ژئوگرید نوع .  درصد را دارا شد38,84معادل 
 گراد سانتی درجه 20 درجه بیشتر از دماي 40همچنین عملکرد ژئوسنتتیک در دماي . نسبت به حالت غیرمسلح داشتند

 8,56 درجه و 40 درصد در دماي 35,1 معادل غیرمسلحالت  نسبت به حشیار شدگیبنابراین میزان کاهش . مشهود بود
  . بودگراد سانتی درجه 20درصد در دماي 
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   مقدمه -1

 در لایه فشار تحتز روسازي د در یک بخش اتوان می که رسد می به نظر اي سازه به عنوان یک خرابی شیار شدگیپدیده  
در وضعیت دیگر به صورت یک مورد در طراحی خود . گردد میرویه، اساس و یا حتی بستر به دلیل نفوذ رطوبت در آن ایجاد 


