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  چکیده

ن کردن مصالح در مهندسی ژئوتکنیک، محققان را بر آن داشت تا راه اهمیت کاهش هزینه، افزایش مقاومت و سبک وز

های سبک وزنی هستند که به علت کارایی ساده و مزایای کننده( پرEPS) هاحلی برای اصلاح خاک پیدا کنند. ژئوفوم

ب با شده در ترکی اقتصادی در مقایسه با دیگر مصالح، قابلیت استفاده به صورت بلوک، قطعات کلوخه ای، نواری یا پودر

ر دو خاک قرار بگیرد. تأثیر ژئوفوم بر نیروی جانبی مقاوم خاک خاک را دارند. ژئوفوم می تواند بین سازه نگهبان 

با  در این پژوهش تلاش شد. درصدهای مختلف ژئوفوم به وسیله مدل فیزیکی دیوار نگهبان مورد بررسی قرار گرفت

 .گیردمورد بررسی قرار  EPSدر ترکیب با ماسه جانبی مقاوم  مدلسازی فیزیکی دیوار نگهبان، نیروی

 چمخاله نبی مقاوم خاک، دیوار نگهبان، ماسه(، مدلسازی فیزیکی، فشار جاEPSژئوفوم ) :های کلیدیواژه

 

  مقدمه -۱

وم پلی ف) EPSی در مهندسی عمران، مصالحی مانند ژئوفوم یا سازسبکی و اهمیت کاهش هزینه و فنّاوربا پیشرفت  

 به کاهش وزن توانژئوفوم می شده است. از مزایای خصوصیات مقاومتی خاک باعث بهبود بخشیدن به( استایرن انبساطی

 .های ساخت و درنهایت کاهش فشار جانبی خاک بر دیوارها اشاره کردبهبود پارامترهای خاک، کاهش هزینه مصالح پرکننده،

EPS ۱ل ای یا پودری در خاک مورد استفاده قرار بگیرد. شکه صورت بلوکی، نواری، دانهتواند بین سازه نگهبان و خاک بمی ،

EPS دهد.بلوکی و نواری را نشان می  

 

 
 بلوکی و نواری EPS  ۱شکل 


