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  چکیده

ه های دستدر  گریشده که هرکدام بنا بر ارتفاع سازه و عوامل د لیتشک یبلند از انواع مختلف یساختمان ها یاحرط یموجود برا یهاسازه

ساختمان  یبرا یجانب یروهاین تیمطرح است اما اهم یو جانب یثقل یرویبلند تحمل دو نوع ن ی.در ساختمان هامختلف قرار میگیرند.

 کیو انواع مختلف خرپاها امروزه به  یکمر بند یاز مهار ها و خرپاها تفادهبرخوردار است.اس یشتریب تیو حساس تیبلند از اهم یها

معمول هسته  مهار ها در حالت نیشده .ا لیبلند تبد یباد و زلزله در  ساخت برج ها یجانب یروهایتحمل ن یبرا  نهیانتخاب مناسب و به

آن استفاده از   ییو کارا ییبایز ینما و با مشاهده  دیاگریشبکه دا یفاما با معر کنندیمتصل م گریکدیبنا را به  رامونیو پ یمرکز یبتن یها

و از  و و اشکال مختلف دارد دهدیمختلف برج ها را پوشش م یبنا فرم ها یدر پوسته خارج دیاگریرفته است.شبکه د شیآنها رو به افزا

 ستهیو با الاست کنندیتر ماز به خرپاها و مهار ها را کمرنگیها ن ستمیس نیا، ساخته شود بنابر اهداف پروژه  تواندیم یمختلف یها الیمتر

های جنبهها از در ادامه مقاله به بررسی دیاگرید در چند پروژه و مقایسه آن.برندیرا بالا م یجانب یروهایدر برابر ن یریانعطاف پذ شتریب ی

 شود.مختلف پرداخته می

 ،دیاگرید،ساختمان بلندیپوسته خارجنیروی جانبی، ،سازه کلیدی: های واژه

 

 مقدمه -1
بررسی سازه هایی که در پوسته بیرونی کاربرد داشته و در انتقال نیرو و رفع نیروهای وارد بر ساختمان نقش دارند بیان مسیله:

دارد نیروهای استاتیک و نیروهای دینامیکی که از آن ها به عنوان بار ثقلی)وزن(و بار .در ساختمان ها دو نوع نیرو وجود 

جانبی)باد زلزله (نیز یاد میشود.این نیرو ها در انواع سازه ها به شیوه های گوناگون  به زمین منتقل میشوند .در ساختمان های 

ه ای مختلفی به کار گرفته میشود که این سیستم ها در دسته بلند هم بنابر انتقال این دو نوع نیرو به زمین سیستم های ساز

بندی های مجزا به لحاظ ارتفاعی که میتوانند پوشش دهند قرار میگیرند.از میان بخش های مختلف انتقال نیرو در این سازه ها 

ا نیروهای جانبی به قاب نیرو های ثقلی توسط ستون ها و هسته ها و اعضای عمودی سازه ساختمان به زمین منتقل میشوند ام

بندی و یا اعضای مورب برای انتقال نیرو نیاز دارند.در این تحقیق به بررسی دیاگرید ساختمان ها پرداخته میشود .در دیاگرید 

 ها سازه مهار و انتقال نیروی جانبی در پوسته و نمآ به کار گرفته شده و علاوه بر جنبه انتقال نیرو جنبه زیبایی شناسانه نیز

دارند.در ادامه تحقیق به چالش های دیاگرید ها ، عملکرد سازه ای آنها، جزییات و اتصالات، اینده ی دیاگرید ها، ابزار های به 

 کار گرفته شده برای طراحی سازه های با پوسته دیاگرید و تست ها و آزمایش های آنها پرداخته میشود.
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