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  چكیده
های ، یکی از انواع جدید سیستمCFT یهاپر شده با بتن موسوم به ستون یفولاد یهاستوندیوارهای برشی فولادی با 

های بلند در حال افزایش است. باشند که استفاده از آن در دو دهه اخیر در ساخت سازهمقاوم در مقابل بارهای جانبی می

 یارفتار لرزه یبر روبه عنوان المان مرزی قائم دیوار برشی فولادی ها نوع ستون نیا ریتأث یبررسبه  پژوهش در این

های ستمیس بابا پلان های مشابه و  یطبقه فولاد 10سازه  3منظور  نی. بدایمپرداخته یاسکلت فولادبا  یهاتمانساخ

تحت سه زلزله کوبه، نورثریج و  فولادی متوسط یقاب خمش و همگرای ضربدری بادبند ،یفولاد یبرش وارید یباربرجانب

افزار همچنین با استفاده از نرم گرفته است.قرار تاریخچه زمانی غیرخطی  لیمورد تحل SAP2000افزار طبس در نرم

Abaqus های سنجی یک نمونه قاب یک طبقه و یک دهانه با دیوار برشی فولادی و ستون، پس از صحتCFT  یکی از ،

 SAP2000افزار یج نرمطبقه فولادی با دیوار برشی فولادی مدل شده است و نتایج حاصل با نتا10قابهای مربوط به سازه 

زلزله و با  سهسازه نسبت به زمان در مرکز جرم طبقه فوقانی  یمکان جانب رییتغمربوط به  ینمودارهامقایسه شده است. 

 ارائه شده است. یمختلف باربر جانب یهاستمیس
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  مقدمه -1
رو استفاده از  نی. از همباشدیسازه م نیمهندس یاصل یهاازدغدغه یکی یامقاوم درمقابل ارتعاشات لرزه یهاسازه یطراح

 نیامروزه ا. رسدیبه نظر م یها ضرورسازه یابتن پر جهت بهبود رفتار لرزه تیکامپوز یهاستون رینظ دیجد یهایتکنولوژ

. فولاد، بتن را شوندیدر صنعت ساختمان استفاده م یعیمناسب به طور وس یاو عملکرد لرزه زیادمقاومت  لیها به دلستون

ستون و مقاومت آن در  یریپذشکل زیو بتن پر شده ن دهدیم شیو مقاومت را افزا یسخت یو به طور قابل توجه کندیمحصور م

همچنین دیوارهای برشی فولادی نیز به عنوان یک سیستم مؤثر مقاوم در مقابل بارهای . دهدیم شیرا افزا یبرابر کمانش موضع

جانبی شناخته شده است، که در صورت طراحی مناسب دارای سختی الاستیک زیاد، رفتار هیسترتیک پایدار، ظرفیت جذب و 

باشد. کمانش ورق نازک ربر جانبی مؤثر از لحاظ اقتصادی میباشد و یک سیستم بااتلاف انرژی بالا و شکل پذیری زیاد می

باشد که شود. این دیوارها دارای دو نوع سخت شده و سخت نشده میفولادی عمدتا توسط مقاومت نهایی فولاد ورق کنترل می

محاسبه ظرفیت باربری باشد و از مقاومت پساکمانشی ورق برای در آمریکای شمالی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده رایج می

 . [1]شوددیوار استفاده می

توان به ماتسوی و همکاران انجام شده است که می CFTتحقیقات آزمایشگاهی، عددی و تحلیلی زیادی در زمینه ستونهای 

، چونگ و همکاران [5](2003، ناکاهارا و همکاران )[4](2003، چوی و همکاران )[3](1995، هایاشی و همکاران )[2](1998)

mailto:h.r.ashrafi@razi.ac.ir

