
رانـدسي عمـللي مهنـگره بين المـهشتمين كن  
، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران1388ارديبهشت  23تا  21  

ررسي و انتخاب مصالح مناسب تزريق در پي سدهاي واقع بر تشكيلات حاوي آب زير زميني ب
 داراي سولفات

 
  

  2حبيب شاه نظري،1عباس ولي زاده
  تهران -دانشكده مهندسي عمران - كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت دانشجوي -1

 تهران -دانشكده مهندسي عمران -استاديار دانشگاه علم و صنعت -2
 

valizadeh.abbas@yahoo.com 
  

  خلاصه
يا كمك يكي از روشهاي ناتروا كردن پي سدها استفاده از عمليات تزريق مي باشد كه اين كار را مي توان با سيمان، تركيبي از سيمان و بنتونيت و

د گفت كه اما باي. تزريق در حالت كلي باعث كاهش ناتراوايي در پي سدها به ميزان قابل توجهي مي گرددعمليات . گرفتن از سيليكات سديم انجام داد
در پي سدها مشخص )So4(با گذشت زمان و بخصوص در زمان اختلاط مايه تزريق با آب هاي حاوي يون هاي سولفات نحوه عملكرد مصالح تزريق

انواع مختلف سيمان ها با مقاومت كم،  و اين موضوع عامل توليد  تقريبا بطور كامل مورد بررسي قرار گرفته اثر آبهاي سولفاته بر روي بتن ها. نمي باشد
عمل تخريب ناشي از برخورد آب سولفاته با سيمان به علت تشكيل اترينگايت ثانويه در سيمان مي  .متوسط و زياد در برابر حمله سولفاته گشته است

در اين مقاله با ارزيابي نتايج مقاومت تك محوري نمونه طرح . سيمان باعث بوجود آمدن اين واكنش مي گرددC4AF وتا حدي C3Aتركيب  .باشد
استفاده  اختلاط هاي ساخته شده با انواع سيمان، بنتونيت و سييليكات سديم كه علاوه بر عمل آوري با آب سولفاته در ساختن آن نيز از آب سولفاته

 .اختلاط با بالاترين مقاومت در برابر حمله سولفات ها مشخص مي گردد گرديده است، بهترين طرح
 

  حمله سولفاتي ،سولفات ها ،سيليكات سديم ،بنتونيت ،سيمان ،تزريق ،سد :كلمات كليدي
  
   مقدمه  .1
  

كرد بهتري نسبت به سيمانهاي با ، در مقابل حمله سولفاتي عملC3Aدرصد  3تا1سيمانهاي ضد سولفات داراي  حاكي از آن است كهمطالعات تحقيقاتي 
 با بهره گيري از سيمانهاي مناسب . نده ااز خود نشان داد ) درصد 76تا  58(داراي مقادير غير معمول زيادي از تري كلسيم سيليكات  و C3Aصفر درصد 
نـوع عملكـرد    ايننمونه اي از  .نمي شود تنبموجب كاهش مقاومت حتي براي مدتهاي طولاني ، حمله سولفاتيدر معرض قرار گيري آنها  ،در سازه ها

  .]1[مشاهده شده استدر مونتانا ) Fort peck(سد فورت پك  در  
بـراي مثـال،     .تاثير بيشتري بر روي مقاومت سولفاتي بتن دارددر مقايسه با تركيب آن سيمان قات بوضوح نشان داده است كه درصد نتايج تحقي          

 C3Aدرصد  4كيلوگرم بر متر مكعب سيمان با  310، دو يا سه برابر بهتراز بتن C3A درصد 10كيلوگرم بر متر مكعب سيمان با  390 با عيارعملكرد بتن 
در مخلـوط سـيماني را مـي     C3A، مقدار مـوثر  )C3A درصد11( زياد C3Aكه با سيمان داراي  حاكي از آن استهمچنين تحقيقات ديگر  .ه استبود

در نتيجه، اين امر موجب يك تاثير سودمند بر روي مقاومت سـولفاتي بـتن   . مواد افزودني پوزولاني، نظير خاكستر بادي، كاهش دادتوان با اضافه نمودن 
  .]2[د مي شود
 IIنوع  عملكرد بتن هاي حباب دار وغير حباب دار مختلف در تماس با خاك سولفاتي با استفاده از سيمانهاي با موضوعديگري كه  آزمايشهاي          

ي كند انجام گرفت نشان داد كه با مقدار سيمان بيشتر، نسبت آب به مواد سيماني كمترو حباب سازي، مقاومت بتن در برابر سولفات افزايش پيدا م V و 
]3[.   

  .]4[بهبود يافته است كم، C3A مقدار در برابر سولفاتها به دليل داشتن Vو نوع  IIديگري نشان داده كه مقاومت سيمانهاي نوع  نتايج آزمايشهاي
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