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 خلاصه

هاي حياتي از يك سو و احتمال بالاي وقوع زلزله در نقاط هاي شريانهاي آبرساني، به عنوان يكي از مهمترين سيستم نظر به اهميت فراوان شبكه
پذيري آنها بيشتر  هاي كاهش آسيب ها در برابر زلزله و روش پذيري اين شبكه كه آسيبمختلف كشور از جمله تهران از سوي ديگر، لازم است 

آبي  تا مناطقي كه  بعد از وقوع زلزله، دچار بيپردازد،هاي آبرساني شهري ميشبكهاي بررسي ريسك لرزه  به،اين مقاله .مورد توجه قرار گيرد
باشد كه روش كار استفاده از آناليز احتمالي مي. بعد از زلزله، مشخص شودبازسازي ني و شوند، مشخص شده و الويت مناطق از لحاظ آبرسامي

 تهران  شمال به عنوان مطالعه موردي، بخشي از شبكه آبرساني.، از روش شبيه سازي مونته كارلو استفاده شده استهاعدم قطعيتسازي مدلبراي 
حجم  ؛ وهاي لازم براي بازسازي تعداد روز نرخ آسيب وارده،آبي ،مدت زمان بيهنه بندي هاي پنقشهو در نهايت  دراين تحقيق مدل شده است

  .اندشدهبدست آورده  بعد از وقوع زلزله، شبكه آبرساني آب تلف شده
  

  ي آبهاي پهنه بندي  مدت زمان بينقشه  مونته كارلو،آناليز احتمالي،،شهري  آبرساني شبكه، ايريسك لرزه: ليديكلمات ك

   مقدمه  .1
 

ها، آب را از منابع آن، كه معمولا از نواحي مصرف دور اين سيستم. روند ناپذير زندگي انسان به شمار مي هاي آبرساني، از اجزاي جدايي امروزه سيستم
طرح و اجراي . دهند ر ميكنندگان قرا هست، پس از بهبود كيفيت آن به شهرها انتقال و در داخل شهرها به وسيله شبكه توزيع، در دسترس مصرف

 امكان .باشد مناسب و ايمن اين مهمترين شريان حياتي و نگهداري مستمر جهت حفظ عملكرد بدون وقفه آن لازمه تداوم زندگي انسان در شهرها مي
تواند  ها، مي ديدگي قيم اين آسيباما آثار غير مست. دارد زلزله نتواند مستقيما بر اثر آسيب رساندن به يك سيستم آبرساني تلفاتي را به بار آورد

عدم دسترسي به آب و يا آلوده شدن آن، جهت مصرف به عنوان يك مايه حياتي، ايجاد صدمه به شبكه، تجهيزات و تاسيسات آبي،  .آفرين باشد  فاجعه
ل بهداشتي و نيازهاي مراكز اضطراري آوري فاضلاب شهري، مسائ ، ايجاد صدمه به تاسيسات جمع)ناشي از نشت آب(ايجاد حوادث احتمالي ثانويه 

در صورت طولاني (گرفتگي و اختلال در امر امدادرساني، وقوع اعتراضات مردمي آب ها و مراكز ديگر به آب، وقوعها، آتش نشانيمانند بيمارستان
وجود آب براي اطفاء حريق همچنين . ]1[تي آبرساني خواهد داش ناپذيري را در پي خسارت به شبكه ، خسارات جبران)شدن مدت برقراري مجدد آب

هاي تعيني  ولي نتايج بدست آمده از روش استفاده شده است]5-4-3-2[ 1در مطالعات گذشته، اغلب از روش تعيني .پس از وقوع زلزله، ضروري است
هاي آبرساني اي شبكهلرزه به بررسي ريسك ه استسعي شد اين مقاله، در  بنابراين.ها، اغلب قابل اطمينان نيستبه دليل در نظر نگرفتن عدم قطعيت

  .پرداخته شود هاي احتمالي با استفاده از روششهري
 كليات  .2

  
  شبكه آبرساني را، بر مبناي الگوريتم اجزا محدودي هيدروليكيتحليلاين برنامه، .  آبرساني نوشته شداي براي تحليل شبكه، برنامه#NET C.در محيط
Lewis، براي شروع، مساله به ؛ وگرفته شوداي يك سيال لزج تراكم ناپذير در شبكه دلخواهي، در نظر  اين ترتيب كه اگر جريان لايهبه. كندحل مي 

                                                 
١. Deterministic  

 


